OPIS KONSTRUKCIJI:
PRZEKROJ NORMALNY A - A PRZEKROJ NORMALNY B - B Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni, drogi

manewrowej, ciggow pieszych oraz miejsc postojowych

m\ 23 y N &) " M 30 p _ . Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z kostki betonowej typu Starobruk,
N 08 9 00 200 015 275 275 015 = kolor szary, grubosci 8 cm, zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/2 mm,
£ 7 + ¥ Ol st ! 7 ! R A~
9 08 PR (a\ Nmm P ;T\Q\ 15 .w 00 . .w 00 ( |~ Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 02 mm o gr. 3 - 5 cm,
~ Proj. warstwa podbudowy z kruszywa tamanegofr. 0/31,50 mm
, N zageszczanego mechanicznie o grubosci 30 cm,
Proj. kraw. kamienny __ @ 8§.§.\§ e &e Proj. \q aw-_kamienny Proj. »S% kamienny A "\ Projektowana warstwa odsqczajqca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm
e LT istniejgcego ciggu ,SaNmmo/ of zatopiony 1 ww&?s. » N&cﬁm\% 15x30cm. ~ zageszczanego mechanicznie o gr. 15 cm,
007412 011 % : > ° —

0,07 0,06

|~ Podloze: grunt rodzimy, po lokalnym zdjeciu warstwy humusu.

ot Tene o I m " Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej typu
Proj. obrzeze betonowe ) . . - Q N S Starobruk, kolor melanz, grubosci 6 cm, zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/2 mm,
8x30cm, na tawie betonowej. 6 Proj . \Q.as\. w«ws.wmeas\ N o~ g) . Projektowana warstwa podbudowy z kruszywa naturalnegofr. 0/31,50 mm
\ N X2 wyniesiony 15x30cm. ) ) ~ zageszczanego mechanicznie o gr. 10 cm,
— 3 m " Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z plyty betonowej
RN 7 y ) — A N . ,,Hw typu eko-azur, kolor grafitowy, grubosci 8 cm,
,ﬁ\ 5 , N w/ . N o | Projekiowana warstwa podsypki_ piaskowej, 0/2 mm o grubosci 3 - 5 cm,
Kraweinik kamiennv 15x30x75 (100 Kraweinik kamienny 15x30x75 (100)
raweznik Kamiénn XJIUX . .
£ iy (100) na lawie betonowej 7 oporem betonowym
na lawie betonowej 7 oporem betonowym Obreeie b 830675 (100
Kraweznik kamienny 15x30x75(100) W.NQNQ eton Q.E& XI0X « \ “TRAFFIC* PRACOWNIA PROJEKTOWA DRGG | MOSTGW MACIEJ GIERS
07 -410 OSTROLEKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" 9/1
Proj. kraweznik kamienny zatopiony 15x30x75(100)cm na tawie beton Owej z oporem @S‘ES:Q m kom. 510-168-863, NIP 758-210-24-68, Regon 141928879

Kostka betnowa grub. 8cm.

Kostka betonowa gr. 8 cm.

inwestor:

MIASTO OSTROLEKA

ul. Plac Bema 1 Ulica Koszarowa w Ostrotece

Kostka betnowa grub. 6cm.

07-410 Ostroteka ¢ . woj. mazowieckie, pow. ostrotecki data opracowania:

02.2014

Zielen niska

stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Ul. Koszarowa zlok. na Osiedlu “Wojciechowice” w msc. Ostroteka

lokalizagja:

Konstrukcja nawierzchni

Temat Budowa ulicy Koszarowej wraz z odwodnieniem, o$wietleniem ulicznym oraz

| (o) , Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek ninigjszy nie moze by¢ w catosti lub w czesci przerysowany,
== I LU | L petniony lub jony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy: “TRAFFIC" - Pracownia Projektowa Drdg i Mostiw Maciej Giers
nN P o
. . \\ = -
. ‘ p -
Podloze: grunt rodzimy LT
_ .

Q@N= »S.&.wac N o przebudow sieci wodaciagowej w miejscowosci Ostroteka
v . ‘ i 2 r N $696%6969605050 nazwa r rysunku:
L : ~ oowowooowowooo & rysunku: PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 5.1
‘ # P R 0908025962595080 B
RS 0% 09092020

< DoJ\\ ZESPOt PROJEKTOWY
tawa z betonu C12/15 MPa RS , S \\ -7 S STl L Lawa z betonu C12/15 branza funkgja imie i nazwisko _a. uprawnieit podpis 7
| N\ Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm. Q S L5 N o B30575(100) projetant i, Przenystaw Wigcek | zrmspooons 7
: , | X ) ) f N4 : . rzeze betonowe 6x3Ux
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm. \ RIS Proj. konstrukcja ) o  Proi k kci wc&&%\a cementowo - E&.\Sss gr. 5 cm. \ DROGOWA opracowat mgr inz. Maciej Giers
ORI NI NIININANT nawierzehni iezdni tawa z betonu C12/15 MPa L "9 2&@. ga.
Podloze: grunt rodzimy J R nawierzchni jezdni i




