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TABELA WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW – ULICA KOSZAROWA W OSTROŁĘCE 
 

l.p. gatunek ilość sztuk/mb 
obwód/pow. 

cm/m2 
przyczyna zamierzonego 

usunięcia 
 

DRZEWA 
 

1 Świerk 1 15 cm 
kolizja układu korzeniowego 

z proj. krawężnikami 

2 Sumak octowiec 2 
60 cm 
68 cm 

ograniczenie skrajni pionowej 
i poziomej chodnika 

3 Sumak octowiec 1 28 cm 
ograniczenie skrajni pionowej  

i poziomej chodnika 

4 Klon jesionolistny 2 
26 cm 
48 cm 

ograniczenie skrajni pionowej  
i poziomej chodnika 

5 Klon zwyczajny 1 50 cm 
kolizja z projektowaną naw. 

ulicy Koszarowej 

6 Sumak octowiec 1 83 cm 
kolizja z projektowaną naw. 

ulicy Koszarowej 

7 Rubinia biała (akacjowa)  1 84 cm 
kolizja z projektowaną naw. 

ciągów pieszych ul. Koszarowej 

8 Wiąz 3 
35 cm 
40 cm 
43 cm 

kolizja z projektowaną naw. 
ciągów pieszych ul. Koszarowej 

9 Rubinia biała (akacjowa) 1 15 cm 
kolizja z projektowaną naw. 

ciągów pieszych ul. Koszarowej 

10 Sumak octowiec 1 35 cm 
kolizja z projektowaną naw. 

ciągów pieszych ul. Koszarowej 

11 Klon jesionolistny 1 195 cm 
ograniczenie skrajni pionowej  

i poziomej chodnika 

12 Świerk pospolity 1 124 cm 
kolizja układu korzeniowego 

z proj. krawężnikami 

13 Świerk pospolity 1 114 cm 
kolizja z projektowaną naw. 

ulicy Koszarowej 

14 Świerk pospolity 1 76 cm 
kolizja z projektowaną naw. 

ulicy Koszarowej 
15 Sumak octowiec 1 28 cm zabieg pielęgnacyjny 

16 Sumak octowiec 3 
29 cm 
20 cm 
31 cm 

kolizja z projektowaną naw. 
ulicy Koszarowej 

17 Świerk pospolity 1 107 cm 
kolizja z projektowaną naw. 

ulicy Koszarowej 

18 Klon zwyczajny 1 49 cm 
kolizja z projektowaną naw. 

miejsc postojowych 
19 Jesion wyniosły 

10 10 x 15 cm 
kolizja z projektowaną naw. 

miejsc postojowych 
20 Klon zwyczajny 
21 Klon jesionolistny 

22 Lipa drobnolistna 1 150 cm 
kolizja z projektowaną naw. 

ulicy Koszarowej 

23 Klon jesionolistny 10 1 m2 
kolizja z projektowaną naw. 

miejsc postojowych 

24 Jesion wyniosły 10 1 m2 
kolizja z projektowaną naw. 

miejsc postojowych 

25 Klon zwyczajny 10 1 m2 
kolizja z projektowaną naw. 

miejsc postojowych 



 

KRZEWY 
 

26 Ligustr 12 mb 9,6 m2 
kolizja z projektowaną naw. 

ulicy Koszarowej 

27 Ligustr 28 mb 22,4 m2 
kolizja z projektowaną naw. 

ulicy Koszarowej 
28 Forsycja 8 mb 6,4 m2 zabieg pielęgnacyjny 

29 Ligustr 34 mb 27,2 m2 
kolizja z projektowaną naw. 

ulicy Koszarowej 

30 Karagana Syberyjska 70 mb 56,0 m2 
kolizja z projektowaną naw. 

miejsc postojowych 

31 Ligustr 21 mb 16,8 m2 kolizja z projektowaną naw. 
ciągów pieszych ul. Koszarowej 

32 Ligustr 14 mb 11,2 m2 
kolizja z projektowaną naw. 

ciągów pieszych ul. Koszarowej 
 

KARPY 
 

33 karpa 1 - 
kolizja z projektowaną naw. 

ulicy Koszarowej 

34 karpa 1 - 
kolizja z projektowaną naw. 

ulicy Koszarowej 

35 karpa 1 - 
kolizja z projektowaną naw. 

ulicy Koszarowej 

36 karpa 1 - 
kolizja z projektowaną naw. 

ulicy Koszarowej 

37 karpa 1 - 
kolizja z projektowaną naw. 

ulicy Koszarowej 

38 karpa 1 - 
kolizja z projektowaną naw. 

ulicy Koszarowej 

39 karpa 1 - 
kolizja z projektowaną naw. 

ulicy Koszarowej 
 
 
UWAGA: 
 
Do wyliczeń powierzchni krzewów przewidzianej do wycinki  przyjęto uśrednioną szerokość 
istniejących krzewów o wartości 80 cm. 
 
W trakcie prowadzonych robót związanych z wycinką drzew oraz usunięciem karp należy zwrócić 
szczególną uwagę na istniejące podziemne uzbrojenie techniczne. Prace prowadzić z należytą 
ostrożnością tak aby w/w uzbrojenie podziemne nie uległo uszkodzeniu. 
 
Materiał pozyskany z wycinki drzew i krzewów należy przekazać inwestorowi i przetransportować  
w miejsce przez niego wskazane.   
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