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Dokumentacja zawiera .......... kolejno ponumerowanych kart

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wytgczng wtasnos$é¢ Firmy OMIS SC
Wiestaw Szczepkowski i mogg by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim
jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Firmy z zastrzezeniem wszelkich skutkéw
prawnych. Zastrzegamy sobie prawa autorskie do niniejszego opracowania zgodnie z art. 1, 8,
16,17 Ustawy o prawie autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83)
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OMIS SC Wiestaw Szczepkowski

ul. Kotobrzeska 8, 07-401 Ostroteka
NIP 758 105 05 16

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. SPIS ZAWARTOSCI

- ZAtACZNIKI

1 Wypis i wyrys z M/ejswwego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

2.

DO N O U N W

rejonu , SRODMIESCIE PtN - 11 LISTOPADA
Mapa do celéw projektowych skala 1:500 s

" w Osfrotece;

porzgdzona przez Przedsiebiorsfwo

Ustug Geodezyjnych ,,GEOS” w Ostrotece;

. Warunki przytgczenia do M.S.C.

. Warunki techniczne do projektowania przy

. Warunki przytgczenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej

. Zmiana warunkow przytaczenia do sieci gazowej

tgcza kanalizacji deszczowej

Oswiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

. Kopie uprawnien projektantow.

- INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

- OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

. CZESC GRAFICZNA

PBA-01 - Projekt zagospodarowania dziatki - inwentaryzacja skala 1:500

PBA-1 - Projekt zagospodarowania dziatki — po modernizacji

i rozbudowie skala 1:500

PBS-1 - Projekt zagospodarowania dziatki -
PBE-1 - Projekt zagospodarowania dziatki -

PBA-2 - Przekroj nawierzchni utwardzony

instalacje sanitarne skala 1:500
instalacje elektryczne skala 1:500
ch skala 1:50

PBA-3 - Projekt ostony smietnikowej skala 1:25

str. 1

str. 2-12°

str. 13
str. 14/1
str. 14/2
str. 14/3
str. 14/4

str. 15
str. 16-31

str. 32-37

str. 38-42

str. 43

str. 44
str. 45
str. 46
str. 47
str. 48

Ostroteka,

listopad 2009r .



OMIS SC Wiestaw Szczepkowski

ul. Kotobrzeska 8, 07-401 Ostroteka
NIP 758 105 05 16

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOSC! str. 1
ZAtACZNIKI
1. Oswiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; str. 2
2. Kopie uprawnien projektantow. str. 3-6

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTONICZNEGO
ROZBUDOWY SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO
ORAZ DO BUDYNKU GARAZOWEGO str. 7-18

. CZESC GRAFICZNA

PBA-1 - RZUT PIWNIC skala 1:100 str. 19
PBA-2 - RZUT PARTERU skala 1:100 str. 20
PBA-3 - RZUT | PIETRA skala 1:100 str. 21
PBA-4 - RZUT Il PIETRA / PODDASZE UZYTKOWE skala 1:100 str. 22
PBA-5 - RZUT PODDASZA NIEUZYTKOWEGO

/ RZUT WIEZBY DACHOWEJ 1 skala 1:100 str. 23
PBA-6 - RZUT WIEZBY DACHOWEJ 2 skala 1:100 str. 24
PBA-7 - RZUT DACHU skala 1:100 str. 25
PBA-8 - PRZEKROJ A-A przez budynek

i PRZEKROJ A1-A1 przez klatke schodows skala 1:50 str. 26
PBA-9 - PRZEKROJ B-B przez budynek

i PRZEKROJ C-C przez tacznik skala 1:50 str. 27
PBA-10 - RZUT tACZNIKA 0 KONSTRUKCJI STALOWEJ /potgczenie budynku

istniejgcego z projektowanym / rysunek uzupetniajgcy skala 1:50 str. 28
PBA-11 - DETAL NAROZNIKA WEJSCIOWEGO / elewagja z blachy falistej skala 150 str. 29
PBA-12 - DETAL LUKARNY 0 KONSTRUKCJI StUPOWO-RYGLOWEJ skala 1:50 str. 30
PBA-13 - ELEWACJE / ROZWIAZANIE MATERIAtOWE skala 1:100 str. 31
PBA-14 - ELEWACJE / ROZWIAZANIE KOLORYSTYCZNE skala 1:100 str. 32

PBA-14A - ELEWACJE / ROZWIAZANIE KOLORYSTYCZNE

- BUDYNEK SZKOtY PO TERMOMODERNIZACJI | ROZBUDOWIE skala 1.200 str. 33
PBA-15 - WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ / ROZBUDOWA skala 1:100  str. 34
PBA-16 - PROJEKT BUDYNKU GARAZOWEGO skala 1:50 str. 35
PBA-17 - WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ / BUDYNEK GARAZOWY skala 1:100 str. 36
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OMIS SC Wiestaw Szczepkowski

ul. Kotobrzeska 8, 07-401 Ostroteka
NIP 758 105 05 16

0S WIADCZENIE

Na podstawie art. 20 i art. 35 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst

jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 — ost. zm. 2004.05.31/Dz. U. Z 2004r Nr 93, poz.
868) oswiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI — oznaczonej w ewidencji gruntow
nr 20375 potozonej w Ostrotece, przy ul. R. Traugutta 9,

zostat opracowany w sposob zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r., w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120,
poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki ich
usytuowanie ( Dz. U. Z 2002r Nr 75 poz. 690, z pézniejszymi zmianami) oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej ( art.5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane;
tekst jednolity Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016).

Zespot projektowy:

mgr inz. arch. Marek Peza
nr ewid. Wa-450/01

mgr inz. arch. Zygmunt Ptochocki
nr ewid. 95/90/0s
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OMIS SC Wiestaw Szczepkowski

ul. Kotobrzeska 8, 07-401 Ostroteka
NIP 758 105 05 16

0SWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 i art. 35 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 — ost. zm. 2004.05.31/Dz. U. Z 2004r Nr 93, poz.
888) oswiadczam, ze projekt budowlany:

, MODERNIZACJI | ROZBUDOWY SPECJALNEGO OSRODKA

SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO
- ROZBUDOWY SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO
- BUDYNKU GARAZOWEGO

na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntow nr 20375 potoZzonej w Ostrotece,

przy ul. R. Traugutta 9,

zostat opracowany w sposob zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r., w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120,
poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki ich
usytuowanie ( Dz. U. Z 2002r Nr 75 poz. 690, z pézniejszymi zmianami) oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej ( art.5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane;
tekst jednolity Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016).

Zespot projektowy:

mgr inz. arch. Marek Peza
nroewid. Wa-450/701 s

mgr inz. arch. Zygmunt Ptochocki
nroewid. 95/90/0s s
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OMIS SC Wiestaw Szczepkowski

ul. Kotobrzeska 8, 07-401 Ostroteka
NIP 758 105 05 16

OPIS
do projektu budowlanego architektoniczego
ROZBUDOWY SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO
oraz BUDYNKU GARAZOWEGO

1. INWESTOR
URZAD MIASTA OSTROtEK!, Pl Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostroteka

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1 Zlecenie Inwestora;
2. Wizja lokalna w terenie;
3. Inwentaryzacja;

4. Wypis | wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu
+SRODMESCIE PN — 11 LISTOPADA” w Ostrotece;

5. Dokumentacja geotechniczna badania podtoza gruntowego;

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz 690);

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz.1156);

8. Uzgodnienia z Inwestorem.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:
- ROZBUDOWA SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO O NOWY SEGMENT
DYDAKTYCZNY oraz BUDYNEK GARAZOWY.

Projektowany obiekt  bedzie utrzymany w  gabarytach budynkow  istniejgcych
oraz dostosowany do kompozycji architektonicznej catego zatozenia.

Projektowany budynek ma ksztatt litery L i wymiary zewnefrzne 22,08m x 24,38m.

Potgczony zostat z budynkiem istniejgcym tgcznikiem o konstrukcji stalowej z fasadg
szklang o konstrukgi aluminiowej.

Budynek zaprojektowano w technologii murowanej z bloczka gazobetonowego gr. 24cm.
Dach zaprojektowano w konstrukcji drewnianej jako wielospadowy, mansardowy, ptatwiowo -
kleszczowy. Wysokos¢ budynku w kalenicy czesci wyzszej wynosi 14,07m i 13,70m w czesci
nizszej. WysokoS¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, pod ptyte wspornikowg, stanowigcg
gorng linie gzymsu wynosi 6,58m.

Budynek garazowy ma ksztatt prostokgta i wymiary 4,00 x 6,50m oraz wysokosc
3,56m.

Osfroteka, listopad 2009r .



OMIS SC Wiestaw Szczepkowski

ul. Kotobrzeska 8, 07-401 Ostroteka
NIP 758 105 05 16

2. LOKALIZACJA | UKtAD FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNY

Planowana inwestycja stanowi rozbudowe budynku Specjalnego OSrodka Szkolno -
Wychowawczego. Istniejgcy wiatrotap od strony pétnocnej przeznaczony jest do rozbiorki.
W jego miejscu powstanie tgcznik. Posadzke projektowanego tgcznika stanowi czesciowo
istniejgca ptyta stropowa nad wyjSciem ewakuacyjnym z piwnicy istniejgcego budynku,
pozostaty czes¢ posadzki projektuje sie na gruncie. Budynek istniejgcy potgczony zostat
funkcjonalnie z projektowanym na poziomie | pietra oraz na poziomie parteru z roznicg
poziomow posadzki 20cm.

W piwnicy projektowanego obiektu znajduje sie szatnia dla uczniow, sitownia, sanitariaty
oraz pomieszczenia magazynowe, w tym archiwum, pomieszczenie na Srodki czystosc,
pomieszczenia gospodarcze (czeS¢ warsztatowa oraz zaplecze na narzedzia) oraz
pomieszczenie socjalne.

Na przestrzen wejsciowg w parterze sktada sie: wiatrotap potgczony z klatka schodows.
Poszerzenie korytarza wejSciowego z funkcjonalnie zaaranzowanymi na poczekalnie wnekami
tworzg ,serce” nowego budynku. W sgsiedztwie usytuowano gabinety dyrektora,
wicedyrektora, sekretariat, gabinet pielegniarki oraz sanitariaty dla uczniow i dla nauczycieli
Na parterze projektowanego budynku znajdujg sie rowniez 8 - osobowe izby dydaktyczne.
Czes¢ z nich to sale z podziatami na czes¢ edukacyjng i zabawowa.

Na | pietrze zaprojektowano pracownie techniki dla 6 osoéb, pracownie chemiczno -
fizyczng z zapleczem dla 16 osob, pracownie biologiczno - geograficzng dla 16 o0séb,
pracownie gospodarstwa domowego dla 8 o0sob, pracownie plastyki dla 8 osob, pokdj
nauczycielski dla 40 oséb oraz sanitariaty dla uczniow (oddzielnie dla chtopcow i dziewczat),
dla nauczycieli oraz dla osob niepetnosprawnych.

Na Il pietrze / poddaszu uzytkowym zaprojektowano biblioteke, z wydzielonym
ksiegozbiorem | czytelnig. W sgsiedztwie zaprojektowano sale rehabilitacyjng wraz z szatnig.
Zaprojektowano réowniez dodatkowa sale dydaktyczng, pracownie komputerowg dla 10 oséb
oraz sanitariaty dla uczniow (oddzielnie dla chtopcow i dziewczgt), dla nauczycieli oraz dla
0s6b niepetnosprawnych.

Zaprojekfowano klatke schodowa zelbeftowg, wydzielong pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej. Zamkniecie klatki schodowej od strony korytarza stanowi witryna
z drzwiami ewakuacyjnymi zaprojektowana na catg szerokoSc klatki schodowej. Trzybiegowe
schody zaprojektowano w sposob umozliwiajgcy zamontowanie dzwigu platformowego dla osob
niepetnosprawnych. Klatka schodowa prowadzi na ostatnig kondygnacje uzytkowa - Il pietro.
Przestrzen poddasza, na ktorg prowadzg schody strychowe nozycowe pozostanie
nieuzytkowana.

3. ZAPEWNIENIE W ZAKRESIE OBStUGI 0SOB NIEPEtNOSPRAWNYCH

Obiekt przystosowano do korzystania osob poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.
Zaprojektowano pochylnie dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu do budynku, spadek 6%.
Wewngtrz budynku zaprojektowano winde - platforme pionowg o wymiarach 1,5x1,4m.
Zaprojektowano rowniez wc dla oséb poruszajgcych sie na wozkach.
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OMIS SC Wiestaw Szczepkowski

ul. Kotobrzeska 8, 07-401 Ostroteka
NIP 758 105 05 16

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany obiekt rozbudowy Specjalnego OSrodka Szkolno - Wychowawczego bedzie
utrzymany w gabarytach budynkow istniejgcych. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
dostosowany jest do kompozycji architektonicznej catego zatozenia. Catos¢ zabudowy tworzy
spajng architekture, powsciggliwg w formie. Nowy budynek nawigzuje brytg i dachem
do budynku istniejgcego. Zastosowano réwniez detal architektoniczny zachowany w obiekcie
istniejgcym przy projekcie termomodernizacji. Takie elementy jak: gzyms wienczacy, opaski
wokot okien | podokienniki, tworzg historyczny wyraz oraz ciggtos¢ catego zatozenia.
W jednolita bryte projektowanego obiektu wkomponowano przeszklenia, nadajac jej
wspotczesny wyraz. tgcznik z zastosowaniem fasady szklanej o konstrukcji aluminiowej
nadaje wrazenie lekkosSci, stanowi rodzaj plomby pomiedzy istniejgcym  budynkiem
a projektowanym. Budynek zaprojektowany na rzucie litery L, fworzy domkniecie catego
zatozenia. Pionowy uktad przeszklen w czesci wejsciowej (drzwi wejSciowe oraz wyzej porte-
fenetre) oraz pas witryn doswietlajgcy klatke schodows, czytajg sie jako catosé. Przeszklenia
na tle elewacji z blachy falistej tworzg zauwazalng wejsciowg wneke naroznikowg. Dodatkowy
akcent stanowig drzwi dwuskrzydtowe wyréznione jasnym kolorem.

5. ZATRUDNIENIE

W projektowanym obiekcie zatrudnionych bedzie do 50 oséb. Dla 40 nauczycieli
zaprojektowano pokédj na | pietrze, dla pracownika technicznego - pokdj socjalny w piwnicy.

6. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO - UZYTKOWA BUDYNKU

Przeznaczenie budynku : ustugi oSwiaty - budynek szkolny

Temperatura eksploatacyjna — + 20°C

Rodzaj konstrukcji budynku - Sciany murowane, stropy zelbetowe, ptyta Zeranska, wiezba
dachowa drewniana, konsfrukcja tgcznika stfalowa

Instalacja wentylagji — wentylacja grawitacyjna, mechaniczna

Instalacja chtodzenia — brak

Instalacja ogrzewania — zasilanie z wezta cieplnego

Instalacja przygotowania cieptej wody — zasilanie z wymiennika c.w.u. z wezta cieplnego
Instalacja przygotowania zimnej wody — przytgcze wodociggowe z istniejgcego budynku
Instalacja elektryczna — zasilanie ze ztgcza kablowego ZK - 4a

Instalacja elektryczna | lloS¢ energii

moc zainstalowana 49,05 kW

moc szczytowa 30,60 kW

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN | PROGRAM UZYTKOWY

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy budynku oSrodka - 469,00 m?

Powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy budynku osrodka - 1482,00 m*?
Kubatura projektowanej rozbudowy budynku osrodka - 6796,55 m’
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku garazowego - 26,00 m*?
Kubatura projektowanego budynku garazowego - 91,00 m’
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OMIS SC Wiestaw Szczepkowski

ul. Kotobrzeska 8, 07-401 Ostroteka
NIP 758 105 05 16

1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PIWNICY

Zestawienie powierzchni

min.wys. pom.

Nr pom |Nazwa pomieszczenia pow. [m?) inl posadzka
RZUT PIWNICY

0.1 |WIATROLAP / KLATKA SCHODDWA 27,25 2,565 gres
0.2. | KOMUNIKACJA / HOL 78,20 2,65 gres
0.3, |SZATNIA 17,85 2,485 gres
0.4. |POK(J SOCJALNY 175 | 265/2,50 | gres
0.5. | ARCHWUM 26,85 2,65 gres
0.6. |POMIESZLCZENIE NA SRODKI CZYSTOSCI 9,85 2,65 gres

wyktadzina

0.7. |SILOWNIA 61,75 2,65 dywanowa

FICTFX
0.8. |POMIESZLZENIE MAGAZYNOWE 33,50 2,65 gres
on ;:Jg;/i?;i, 825 | 265/250 gres
0.12 ';";lfa LZ; :g"jz""‘ 820 | 265/250 | gres
0.13. | POMIESZLZENIE MAGAZYNGWE 19.40 2,65 gres
0.14 | FOMIESZLZENIE MAGAZYNQWE 32,85 2,565 gres

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PIWNIC - 386,20 m?

POWIERZCHNIA ZABUDOWY {pow. budynku, podjazdy, podesty, schody) -469,00 m?
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OMIS SC Wiestaw Szczepkowski

ul. Kotobrzeska 8, 07-401 Ostroteka

NIP 758 105 05 16

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PARTERU

Zestawienie powierzchni

Nr pom |Nazwa pomieszczenia pow. [m?] mi‘-"w{;')pom' posadzka
RZUT PARTERU
1.1. WIATROLAP / KLATKA SCHODOWA 37,25 3,00 gres
1.2. | KOMUNIKACJA 85,00 3,00 gres
wyktadzing
1.3. | 1ZBA DYDAKTYCZNA 26,85 3,00 dywanowa
IZBA DYDAKTYCZNA dla 8 osob wyktadzina
1.4. edukacyjno - zabawowa 30.00 3.00 dywanowa
IZBA DYDAKTYCZNA dla 8 osohb wyktadzina
1.5 edukacyjno - zabawowa J0.10 3.00 dywanawe
IZBA DYDAKTYCLZNA dla 8 osab wyktadzina
16. edukacyjno - zabawowa 30,10 3,00 dywanowe
wyktadzina
1.7. | SEKRETARIAT 15,00 3,00 dywdiiawa
wyktadzina
1.8. | GABINET DYREKTORA 17,00 300 |y vanowe
_ _ . S wyktadzina
1.9. | GABINET WICEDYREKTORA 16,00 300 | 4 vanowa
1.10. | GABINET PIELEGNIARKI 10,66 3,00 gres
WC dla uczniow
11, dziewczeta 10,79 2,50 gres
112 we 6,29 2,50 res
e 1/ dla nauczycieli ’ ‘ 9
1.13. WC dla oséb niepetnasprawnych 4,56 2,50 gres
WC dla uczniow
11. |, chtopey 12,30 2,50 gres
IZBA DYDAKTYUZNA wyktadzina
115, dla 8 osoh 19,40 3,00 dywanowa
IZBA DYDAKTYCZNA wyktadzina
116. dla 8 osob 32.75 3.00 dywanowa
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU - 384,05 m?
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3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN | PIETRA

Zestawienie powierzchni

Nr pom |Nazwa pomieszczenia pow. [m?] m’”'w{’i‘l’:'om' posadzka
RZUT | PIETRA
2.1. | KLATKA SCHODOWA 27,00 3,00 gres
2.2. KOMUNIKACJA 82,40 3,00 gres
, wyktadzina
2.3. | POKOJ NAUCZYCIELSKI dla 40 osdb 39,60 3,00 dywanows
FLOTEX
2.4, PRACOWNIA TECHNIKI dla 6 osdb 46,80 3,00 tarket PCV
PRACOWNIA CHEMICZNO-FIZY(CZNA
2.5. . 45,68 3,00 tarket PCV
z zapleczem dla 16 oséb
26, PRAEOW{\HA BIOLOGICZNO-GEOGRAFICZNA 3358 3.00 tarket PCV
dla 16 asdhb
27 PRAEUM{NIA GOSPODARSTWA DOMOWEGQO 26,20 3.00 tarket PCV
dla 8 osob
2.8. WC dla ucznidw /dziewezeta 10,79 2,50 gres
2.9, | WC dla nauczycieli 6,29 2,50 gres
2.10. WC( dla osdb niepetnasprawnych 4,56 2,50 gres
211 WC dla uczniow / chtopcy 12,30 2,50 gres
2.12. | PRACOWNIA dla 8 osob 19,40 3,00 gres
2.13. | PRACOWNIA PLASTYKI 32,85 3,00 | farket PCV
POWIERZCHNIA UZYTKOWA | PIETRA - 387,45 m?
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4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN Il PIETRA

Zestawienie pawierzchni

Nr pom |Nazwa pomieszczenia pow. [m?] m"“'w;rsn']pom' posadzka
RZUT Il PIETRA
3.1. KLATKA SCHODOWA 25,45 3,00 gres
3.2 KOMUNIKACJA 41,15 3,00 gres
wykiadzina
3.3A | BIBLIOTEKA - ksiegozbiér 39,60 3,00 dywanowa
FLOTEX
wyktadzina
3.3B | BIBLIOTEKA - czytelnia 46,80 3,00 dywanowa
FLOTEX
wyktadzina
3.4A | SALA REHABILITACYINA 72,40 3,00 dywanowa
wykiadzina
3.4B SALA REHABILITACYJNA - SZATNIA 17,80 3,00 dywanowa
FLOTEX
3.5. WC dla uczniéw /dziewczeta 9,95 2,50 gres
3.6. WC dla nauczycieli 5,95 2,50 gres
3.7. | WC dla osob niepetnosprawnych 4,55 2,50 gres
3.8. WC dla uczniow / chtopey 10.80 2,50 gres
wyktadzina
3.9 PRACOWNIA KOMPUTEROWA dla 10 osob 26,35 3,00 dywanowa
FLOTEX
IZBA DYDAKTYCZNA / alternatywnie wyktadzina
3.10. POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 29,40 3.00 dywanowa
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Il PIETRA / PODDASZA UZYTKOWEGO - 330,20 m?
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7. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJINO - MATERIAtOWYCH

FUNDAMENTY
. §c/any fundamentowe zelbetowe gr. 24cm, beton B25, wg proj. konstrukcyjnego
* tawy fundamentowe zelbetowe, wymiary 40x80, befon B25, wg proj. konstrukcyjnego

SCIANY
. §c/any zewnetrzne | nosne grubosci 24 cm wykonane sq z pustakow z betonu
komorkowego M600 na zaprawie cem.-wap. marki M10.
. §c/'any dziatowe gr. 12, 10 i 8cm

SCHODY
* Schody zelbetowe, trzybiegowe,

WINDA dla oséb niepetnosprawnych
* Platforma pionowa np. CIBES A-7000 firma ELWIND, wraz z konstrukcja szybu i obudowas,
sciana wysokosci 2,20m, wymiary platformy 15x14m, wymiary otworu 1,6x1,5m.

STROPY
* Ptyta zelbetowa gr. 24cm i 22cm - nad | pietrem i Il pietrem / poddaszem uzytkowym;
* Ptyta kanatowa (strop Zeranski) gr. 24cm - nad piwnicg i parterem;
» Szalunek tracony (blacha trapezowa + wylewka betonowa) - strop tacznika

NADPROZA, PODCIAGI

* Nadproza okienne | drzwiowe 24x24cm, podciggi - belki Zzelbetowe, wg proj.
konstrukcyjnego
WIENCE

* Wience zelbetowe, 24x24cm, wg proj. konstrukcyjnego

StUPY
* Stupy zZelbetowe, wg proj. konstrukcyjnego

POSADZKI
* POSADZKA NA GRUNCIE:

- ptyty gresowe, podktad z betonu B25 ze zbrojeniem rozproszonym, styropian gr. 10 cm
FS-20, folia PE 2 x 0,2, podtoze z chudego betonu B15 gr. 10cm, pospotka zageszczona gr.
30cm;

* POSADZKI NA STROPACH:

ptyfy gresowe - pomieszczenia gospodarcze i magazynowe, komunikacja;

terakota — pomieszczenia higieniczno — sanitarne;

wyktadzina dywanowa - izby dydaktyczne na parterze dla 8 oséb, gabinety dyrektora
i wicedyrektora oraz sekretariat,

- wyktadzina tarket PCV - gabinet pielegniarki, pracowania techniczna, pracownia
chemiczno-fizyczna, biologiczno-geograficzna, gospodarstwa domowego, plastyki;
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- wyktadzina dywanowa FLOTEX (tekstylna wyktadzina antystatyczna, wodoodporna) -
pomieszczenie sitowni w piwnicy, sala rehabiliftacyjna | bibliofeka na poddaszu, pracownia
komputerowg,.

- pozostate warstwy posadzki: szlichta cementowa gr. 5 cm, folia PE 2x 0,2 cm, ptyta
pilsniowa miekka np. POROTEX gr.15mm x2, ptyta zelbetowa / strop kanatowy

SCHODY
e Ptyty gresowe antyposlizgowe z nastopnicami; na powierzchni spocznika, nalezy
zastosowaé wykonczenia, aby zmiany wysokoSci wyrézniaty sie odcieniem, barwg, fakturg co
najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajgcego i konczgcego sie biegu schodéw (réznicy
pozioméw);

WYKONCZENIE BUDYNKU
. §c/any zewnetrzne - tynk cienkowarstwowy gr. ziarna Zmm, wzmocniony poliestrowg siatka
wtopiong w zaprawe klejowg (kolor jasnozotty, biaty - RAL okreslono na rysunku elewacji);
oktadzina z blachy profilowanej falistej na podkonstrukcji z profili pionowych zimnogiefych;
. §c/'any wewnetrzne  holu, korytarzy, przestrzeni komunikacyjnej | pomieszczen
przeznaczonych do nauki - tynk cementowo - wapienny malowany farbg emulsyjng,
w kolorze jasnym (kolorystyka w nadzorze autorskim);
. §c/any wewnetrzne pomieszczen higieniczno-sanitarnych, pomieszczen socjalnych i aneksu
kuchennego nalezy wykonaé do wysokoSci co najmniej 2,00 m powierzchnie zmywalne | odporne
na dziatanie wilgoci, np. ptytki glazurowane;
e Sufity = w holu, korytarzach i wiatrotapie — sufity kasetonowe z ptyty GKB o wymiarach
62,5 x 62,5 cm na podwieszanej konstrukcji metalowej z mocowaniem do sfropu na wieszakach;
* W pomieszczeniach sanitarnych - sufit kasetonowy z ptyt odpornych na dziatanie wilgoci;
* W pomieszczeniach w  piwnicy: szatni, sitowni, pomieszczeniach  porzadkowych;
magazynowych | gospodarczych - tynk cementowo - wapienny malowany farba emulsyjng
biatgy;
* W pomieszczeniu socjalnym | pomieszczeniach sanitarnych - sufity kasetonowe z ptyty
GKB o wymiarach 62,5 x 625 cm na podwieszanej konstrukcji mefalowej z mocowaniem
do sfropu na wieszakach;
* Nad klatkg schodowg - obudowac otwor wokot klapy dymowej w dachu ptytg gipsowo-
kartonowa o ognioodpornosci REI 60 min na podkonstrukcji aluminiowej, przestrzen pomiedzy
wypetniona wetng mineralna;
. §c/any lukarny - drewniana konstrukcja stupowo-ryglowa, pomiedzy wetna mineralna
gr. 12cm; od wewngtrz ptyta gipsowo-kartonowa na ruszcie wsporczym (przestrzen pomiedzy
wetna mineralna gr.5cm), od zewngtrz konstrukcji drewnianej lukarny - ptyta 0SB, styropian
gr.3cm, tynk cienkowarstwowy.

1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
* W posadzkach folia PE 2 x 0,2 cm;
* Pozioma i pionowa fundamentow - dysperbit;
* Folia kubetkowa (ttoczona membrana z tworzywa ostaniajgca izolacje | zapewniajgca
przesychanie muru) od taw fundamentowych do gruntu, zakonczona od gory obrobkg
metalowg, dodatkowo poliestrowa wtéknina filtrujgca.
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IZOLACJA CIEPLNA
* W posadzkach piwnic - styropian FS-20 gr.10cm;
W posadzkach stropéw miedzy kondygnacjami - miekka ptyta pilSniowa gr.1,5mmx2
np. POROTEX;
* W posadzkach stropow miedzy kondygnacjami - miekka ptyta pilsniowa gr.1,5mmx2
np. POROTEX;
* Nad stropem ostatniej kondygnacji — wetna mineralna gr.20cm;
* QObudowa klapy dymowej w przestrzeni poddasza - wetna mineralna na konstrukgji
aluminiowej gr.15-20cm;
* Jzolacja cieplna Scian fundamentowych - polistyren ekstrudowany gr.10cm o szorstkiej
powierzchni;
* [zolagja cieplna Scian zewnetrznych budynku - styropian EPS 70 gr. 12cm.

1ZOLACJA AKUSTYCZNA
* W posadzkach stropow miedzy kondygnacjami - miekka ptyta pilsniowa gr.1,5mmx2
np. POROTEX;
e Sciana pomiedzy pracownig techniki a pracownig chemiczno-fizyczng - ptyta pilSniowa
gr.1.5mmx2 np. POROTEX;

WENTYLACJA
* Grawitacyjna - pustaki wentylacyjne 20 x 20 cm np. Porotherm z rurami ceramicznymi ®15
cm, ustawiane na podmurowanej Scianie na wys. ok. 40cm od dotu stropéw; zastosowano
w przestrzeni sufitow podwieszanych przewody wentylacyjne z rur spiro ¢150;
* Mechaniczna — w pomieszczeniach sanitarnych, wg projektu sanitarnego;
* Kanaty wentylacyjne nalezy ocieplic nad stropem Il pietra / poddasza uZytkowego
styropianem gr.6cm i wyprowadzic 30cm ponad poziom dachu.

OSWIETLENIE
* Okna PCV, fasada i witryny z profili aluminiowych w kolorze szarym, profil ciepty, profile
nalezy przyja¢ wg odrebnego opracowania producenta

DACH
* Dach wielospadowy, mansardowy, o konstrukgi drewnianej ptatwiowo-kleszczowe),
nachylenie potaci 47% - 25° oraz 57% - 80° pokrycie dachu: blacha dachéwkowa, taty
i kontrtaty, wiatroizolacja, krokiew 8x20cm

tACZNIK
o SCIANA O0StONOWA - tworzy jq fasada szklana o konstrukcji stupowo-ryglowej
z profili aluminiowych (przestrzen fasady ograniczona stupami - szer. 14cm);
e StUPY - do mocowania konstrukcji Sciany ostonowej stupowo - ryglowej zastosowano
stupki z profili zamknietych RP140x100 oraz HEB140. Stupy te potaczone gorg kgtownikami
tworzg konstrukcje dla obudowy attyki z blachy;
* BELKI - belki stropowe tgcznika | belki stropodachu wykonano z ksztattownikow
gorgcowalcowanych HEB 140, kotwionych w Scianie murowanej istniejgcego budynku,mocowane
do stupow stalowych HEB 140 od strony projektowanego budynku;
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» ATTYKA - rama z profili stalowych (rury kwadratowe, katowniki), obudowa z ptyt 0SB
i styropianu gr.5cm, wykonczenie attyki zewngtrz - blacha stalowa gtadka ocynkowana
w kolorze szarym;
* DACH - na belkach stalowych kotwionych w Scianie budynku istniejgcego, blacha
trapezowa, wetna mineralna gr.15cm (np. ROCKWOOL) + kliny z wetny mineralnej tworzgc
spadki w kierunku wpustu dachowego;
* ODWODNIENIE - wpust dachowy i rura spustowa ©75m - stalowa w kolorze szarym,
odwodnienie powierzchniowe;

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
« Okna pomieszczen PCV 03 - wymiary: 140x175cm, 03A - z systemem oddymiajgcym, 02 -
wymiary: 70x175cm; z nawiewnikami; stolarka indywidualna w kolorze biatym, wg wykazu
stolarki;
« Okna piwniczne PCV 01 = wymiary: 90x90cm, z nawiewnikami,
« Okno dachowe obrotowe np. GGU 78x98 VELUX, z napedem wentylacji oddymiajgcej — klapa
oddymiajgca;
« Fasada tgcznika zewnetrzna  z profili aluminiowych w kolorze szarym, profil ciepty,
(witryna z drzwiami); wymiary 279x615cm x2, wg wykazu stolarki;
» Przeszklenie klatki schodowej - zewnetrzna wifryna z profili aluminiowych, w kolorze
szarym, profil ciepty, wymiary: 150x265cm i 150x290cm wg wykazu stolarki;
« Drzwi wejSciowe 220x290cm, aluminiowe, profil ciepty, konstrukcja - kolor szary, skrzydta
wejSciowe - kolor pomarancz; ognioodpornos¢ 30 minut; wg wykazu stolarki;
« Drzwi balkonowe (porte-fenetre) wymiary 220x265cm, z profili aluminiowych, kolor szary,
wg wykazu stolarki;
« Przeszklenie klatki schodowej - witryna z drzwiami ewakuacyjnymi, wymiary: 456x276cm x4
sztuk oraz wymiary 456x226cm x1 sztuk; profil zimny; ognioodpornos¢ 30 minut;
ognioodpornosé 30 minut; wg wykazu stolarki;
« Luksfery - pustaki szklane o wymiarze 190x190x10mm, wypetnienie otworu 2,50 x2,10m
w Scianie wewnetrznej sali rehabilitacyjnej;
« DOrzwi wewnetrzne do pomieszczen | tazienkowe, wymiary skrzydta 90x205. ptytowe,
wg wykazu stolarki;
« DOrzwi wewnefrzne aluminiowe dwuskrzydtowe, przeszklone wymiary: 150x205cm x2,
do biblioteki i sali rehabilitacyjnej, wg wykazu stolarki;

WYtAZY

. Wytaz na poddasze nieuzytkowe - otwor w ptycie stropowej ostatniej kondygnacji
wymiary 70x80cm, schody strychowe np. Fakro LST nozycowe, wymiary skrzyni 68x78cm;

. Wytaz dachowy, np. VELUX 78x98 obudowa z ptyt g-k REI60 na podkonstrukcji
stalowef
SCHODY, POCHYLNIE, BALUSTRADY, PORECZE

. Przed wejsciem gtownym do budynku wykonaé podest bedgcy jednoczesnie podestem

z pochylni, wykonal nalezy w poziomie parteru, bezprogowo,; przed wejsciem do tgcznika
wykonaC podest obnizony wzgledem posadzki parteru 2cm; wykonczenie podestow ptyty
granitowe, antyposlizgowe;

. Pochylnia dla osob niepetnosprawnych przy wejsciu do budynku, spadek 6%,
wykonczenie ptyty granitowe, antypoSlizgowy, porecze i balustrady metalowe;
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Porecze | balustrady - metalowe, balustrada przy schodach wewnetrznych i przy
pochylni na zewngtrz budynku mocowana obustronnie, balustrada przy scianie odsunieta
min.5cm od powierzchni pionowych, nie pomniejszajgca szerokosSci uzytkowej biegu schodow
120m, wysokosc balustrady 1,10m przeswit miedzy elementami wypetnienia max 20cm;

Przy witrynach na klatce schodowej oznaczonej jako O7i oraz 02i* nalezy wykonac
bariere bezpieczenstwa na wysokosci 110 cm, balustrade nalezy zamocowaé w ptycie
spocznikowej;

Na gérnej krawedzi klatki schodowej nalezy wykonaé “kraweznik” o wys. min. 15 cm
i balustrade zabezpieczajgcg na wys. min. 1,40m;

Potrte-fenétre (okno-drzwi) - przy oknie balkonowym  oznaczonym O0D1 nalezy
wykonac bariere bezpieczenstwa na wysokosSci 110 cm, balustrade metalowg umiescic nalezy
na zewngtrz;

Przy balustradach przy podjezdzie dla oséb niepetnosprawnych nalezy wykonac
obustronne porecze na wys. 0,75m i 0,90m wzgledem ptaszczyzny ruchu, porecze powinny
by¢ przedtuzone przed poczgtkiem i koncem po 30cm | zabezpieczone w sposob
umozliwiajgcy bezpieczne uzytkowanie;

Studzienki okienne - naleZzy zabezpieczy¢ kratami stalowymi np. typ. WEMA, wymiary
85x160cm z obramowaniem;

Murki oporowe studzienek okiennych zelbetowe szer.20cm, powyzej gruntu oktadzina
z ptytek klinkierowych (alternatywnie tynk mozaikowy).

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Odprowadzenie wody deszczowej z dachow rynnami RS®125 utoZzonymi ze spadkami
1-15% w kierunku rur spustowych ©90, woda odprowadzana jest powierzchniowo na feren
dziatki: rynny RS®125, rury spustowe RS®90- stalowe, kolor grafit (szary),
RAL 7024, np. Pruszynski;

Wokaot budynku nalezy wykonac opaske Zwirowg oraz opaske z kraweznikow;

Przy scianach piwnicznych budynku nalezy wykonac drenaz opaskowy.

ELEWACJA / WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

§c/any zewnetrzne - tynk cienkowarstwowy gr.2mm w kolorze janozottym
- RAL 20539, np. Kreisel
- pozostate warstwy: farba gruntujgca na zaprawie klejowej, siatka z wtokna szklanego,
styropian EPS 70 gr.12cm , bloczek gazobetonowy;

§c/any lukarn = tynk cienkowarsfwowy kolor biaty - RAL 29981
- pozostate warstwy: farba gruntujgca na zaprawie klejowej, siatka z wtokna szklanego,
styropian EPS 70 gr.3cm na ptycie 0SB;

Gzyms - dekoracyjny profil StoDeco FS 23, wymiar 200x200mm, kolor biaty RAL
29981, np. Kreisel;

Opaski wokat otworow okiennych — profil STO, wymiar szer. 20cmx3cm, kolor biaty
RAL 29981, np. Kreisel;

Podokienniki — dekoracyjny profil StoDeco FBG 029, wymiar 90x165mm, kolor biaty
RAL 29981,

Witryny aluminiowe - kolor szary;

Drzwi wejsciowe - skrzydta drzwiowe w kolorze pomaranczowym ciemnym;
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. Naroznik wejSciowy (pas z drzwiami wejSciowymi porte-fenetre oraz pas z witrynami
klatki schodowej), blacha elewacyjna falista profil FB-18 (fala niska), szer. efektywna
arkusza 110cm - np. Budmat, powtoka ocynkowana, blacha mocowana jest na
podkonstrukcji stalowej, z profili zimnogietych C (w przestrzeni  profili pionowych
wypetnienie wetng mineralng gr.12cm ), kolor blachy szary;

. Cokdt budynku - wysokoS¢ cokotu 30cm, obudowa studzienek piwnicznych - ptytki
klinkierowe, alternatywnie fynk mozaikowy, kolor szary;
. Kominy — tynk cienkowarstwowy w kolorze grafit (szary), czapy kominow - stalowa

blacha powlekana, kolor - grafit (szary) RAL 7024
« Sciany lukarny — od zewngtrz drewnianej stupowo-ryglowej konstrukcji lukarny - ptyta
0SB, styropian gr.3cm, tynk cienkowarstwowy kolor biaty - RAL 29981, np. Kreisel

OBROBKI BLACHARSKIE

. Obrobki kominéw, dachu - stalowa blacha gr. 0,5-0,6mm, powlekana w kolorze grafit
(szary) RAL 7024,

. tawki kominiarskie 25x100cm - kolor grafit (szary) RAL 7024,

. Parapety - stalowa blacha gr. 05-06mm, powlekana powtokg poliestrows,
kolor - grafit (szary) RAL 7024,

. Obrobki otworow okiennych drzwiowych w elewacji z blachy profilowanej - stalowa

blacha gr. 0,5-0,6mm, ocynkowana, w kolorze szarym.

11. OPIS UZUPEtNIAJACY
Wszystkie przyjete rozwigzania spetniajg wymagania dotyczgce przepiséw | warunkéw
technicznych | odpowiadajg przepisom Unii Europejskiej.

12. CHRONA PRZECIWPOZAROWA
- ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO

« Kategoria zagrozenia ludzi - ZLII

« Klasa odpornosci pozarowej "C":

« Elementy budynku: Sciany, stropy i dach - spetniajg wymagania jak dla klasy “C",

«  Wydzielona klatka schodowa - drzwi EI130, strop EI60, Sciany zewnetrzne EI60,
witryna EI60 z drzwiami EI30;

« Warunki ewakuacji - zaprojektowano schody zewnefrzne i wewnetrzne

z normatywnymi parametrami (szerokosc, liczba stopni itp.);

« Przy dojsciach  przekraczajgcych dtugos¢ 10m zastosowano w oknach system
oddymiania;

« Po oddaniu do uZytku obiekt nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy | oznaczyc
kierunki ewakuacji;

« Zastosowal oSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych, oswietlonych
wytgcznie Swiattem sztucznym;

- Wymagania dla wystroju wnetrz - na drogach ewakuacyjnych nie stosowac
tatwozapalnych statych elementow wystroju

« Droge pozarowa do budynku stanowi¢ bedzie projektowany wjazd szer. 55m oraz
droga od strony wschodniej oraz projektowany wjazd bramowy szer.3,5m od strony
zachodniej;
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« Instalacje | urzadzenia przeciwpoZarowe:
- przeciwpozarowy wytacznik prgdu istniejacy;
- instalacja odgromowa (wykorzystano metalowe czesci obiektu);
« Na kazdej kondygnacji zaprojektowano hydranty wewnefrzne HPZ25;
« Do zewnetrznego gaszenia pozaru zlokalizowano 2 hydranty ¢80, jeden w odlegtosci
od budynku do ok. 65m, drugi ok. 85 m.
Wszystkie przyjete rozwigzania spetniajg wymagania dotyczgce przepisow i warunkow
technicznych i odpowiadajg przepisom Unii Europejskiej.

13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wszystkie zainstalowane w obiekcie maszyny, urzgdzenia | wyposazenie winny
odpowiadac wymaganiom jakoSciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie
z ustawg o badaniach i certyfikacji / Dz.U. Nr 55 z 1993 roku/ tj. winny posiadac obowigzkowy
znak bezpieczenstwa lub Swiadectwo zgodnosci W trakcie eksploatacji obiektu nalezy
uwzgledniat i przestrzegac przepisy zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 rok, w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy /Dz. U. Nr 129 poz.844/

Personel musi by¢ przeszkolony w zakresie ogolnie obowigzujgcych przepisow BHP oraz
by¢ wyposazony w odziez ochronng zgodnie z wtasciwymi przepisami.

opracowat:
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. INWESTOR:
URZAD MIASTA OSTROtEKI, Pl J. Bema 1, 07-410 Ostroteka

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt MODERNIZACJI | ROZBUDOWY SPECJALNEGO
OSRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO oraz BUDYNKU GARZOWEGO na dziatce numer
20375  znajdujgcej sie w  miejscowosci  Ostroteka, przy ul.  Traugutta 9.
Dziatka i budynki znajdujgce sie na dziatce sg wtasnoscig Inwestora.

3. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

e Zakres robot obejmuje wykonanie termomodernizacji i rozbudowy osrodka oraz
budynku garazowego wraz z zagospodarowaniem terenu | infrastrukturg
techniczng.

4 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW NA OBSZARZE OBJETYM OPRACOWANIEM:

« Budynek  Specjalnego 0Srodka Szkolno - Wychowawczego - objety projektem
termomodernizacji i rozbudowy

« Budynek Gospodarczo - Garazowy — przeznaczony do rozbiorki

« Ostona $Smietnikowa - przeznaczona do rozbiorki

5. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWORZY(C ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

« W czasie wykonywania | po wykonaniu robot zgodnie ze sztukg budowlang
i dokumentacjg projektowgq nie wystgpig na dziatce Zadne czynniki moggce stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJ ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych nalezy okreslic trasy przebiegu
urzgdzen podziemnych, w szczegélnosci kabli energetycznych, telefonicznych, przewodow
gazowych, instalagi wodociggowe), co. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie
wykonywania robdot ziemnych, jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji przewodow
instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robaét.

Przy prowadzeniu robét sposobem recznym dopuszcza sie wykonywanie wykopow
szerokoprzestrzennych do gtebokosci nie wiekszej niz 2m, a waskoprzestrzennych
do gtebokosci 1m, bez dodatkowego zabezpieczenia.

Przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopow, zaleca sie wykonywanie wykopow
szerokoprzestrzennych koparkg do 4 m . W przypadku kopania powyzej 4 m — nalezy
wykop wykonywac stopniami.
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Jezeli wykop osiggnie gtebokoS¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonac
zejScie (wejscie) dla pracownikiw.

Odlegtosc miedzy zejSciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20 m
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp
Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym, pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci.
Zabronione jest sktadowanie urobku | materiatu w granicach klina odtamu gruntu,
jezeli Sciany wykopu nie sg§ umocnione.
Zabronione jest sktadowanie urobku | materiatow w odlegtosci mniejszej niz 1 m
od krawedzi, wykopu, jezeli Sciany jego sg nie obudowane.
Ruch srodkéw transportu przy wykopach powinien odbywal sie poza klinem odtamu
grunfu.
Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach itp. Miejscach dostepnych dla ludz
nalezy wokot wykopow ustawic porecze ochronne zaopatrzone w napis: ,0sobom
postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w czerwone Swiatta ostrzegawcze.
Przy przejsciach dla pieszych, niezaleznie od ustawionych barier, wykopy nalezy
zabezpieczy¢ deskami lub stalowymi elementami obudowy.

W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy ustawic mostki przenosne, wyposazone
w porecz | deski kraweznikowe.
Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng minimum 6ém.

Koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosSci ca najmniej 0,6 m poza klinem odtamu
dla danej kategorii gruntu.
Przy pracach koparkg przedsiebierng, nie wolno dopuszczac do tworzenia sie nawisow.
Zabronione jest przebywanie osob pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie
Jjej postoju.

Wytgczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetniania tyzki
gruntem jest zabronione.

Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno
nastgpic po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokosci nie wiekszej niz:
50 cm nad dnem skrzyni jednostki transportowej w razie tadowania materiatow
sypkich, - 25 cm nad dnem skrzyni w razie tadowania materiatow kamiennych.

W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowac sie w potozeniu zgodnym
Z kierunkiem jazdy, a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad
terenem.

W Czasie przerwy i po zakonczeniu pracy, tyzke nalezy opuscic na ziemie, podwozie
zablokowac, zatrzymac silnik i zamkna¢ kabine.

PRACE NA WYSOKOSCI

Prace na wysokosSci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie zmuszajacy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia na ktorym
stoi. Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach | innych podwyzszeniach
na wysokosSci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi, nalezy zapewni¢ aby:
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Drabiny, klamry, pomosty i inne urzgdzenia byty stabilne | zabezpieczone przed
zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie.

Pomost roboczy powinien spetniac nastepujgce wymagania:

Powierzchnia pomostu powinna by¢é wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi
i niezbednych materiatéw.

Podtoga powinna by¢c pozioma i réwna, trwale umocowana do elementow
konstrukcyjnych pomostu.

W widocznym miejscu pomostu powinny by¢c umieszczone czytelne informacje
o wielkoSci dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokoSci powyzej 2 m
od otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach
ruchomych wiszgcych nalezy w szczegolnosci:

Zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojScia do stanowiska pracy.
Zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan | odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenia.

Dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uZytkowania
(z wpisem tego faktu do dziennika budowy).

Przy pracach na stupach, masztach , konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbiorce rusztowan oraz przy
pracach na drabinach i klamrach na wysokoSci powyzej 2m nad poziomem terenu zewnetrznego
lub podtogi , nalezy w szczegélnoSci :

Przed rozpoczeciem prac sprawdzic stan techniczny konstrukcgi lub urzadzen
na ktorych majg by¢c wykonywane prace a takze ich stabilnosé, wytrzymatosé
na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed przewidywang zmiang
potozenia a takze stan techniczny statych elementéw  konstrukcji lub urzgdzen
majgcych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa.

Zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokoSci jak : szelki bezpieczenstwa
z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki
bezpieczenstwa z pasem biodrowym do prac w podparciu np. na stupach, masztach.
Zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetmow ochronnych przeznaczonych do prac
na wysokosci.

Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
i odgrodzi¢ poreczami i daszkami ochronnymi.

Na rusztowaniu  powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna o dopuszczalnej
wielkosci obcigzenia pomostow .

Piony komunikacyjne, schody i pomosty rusztowan nalezy utrzymywal w czystosci,
a w okresie zimy oczyszczal ze sniegu | posypywac piaskiem .

Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujgcych sie na jednym pionie
jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego  zabezpieczenia
tj szczelnego daszku ochronnego .

Podtoze, na ktorym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego stabilnosc, miec
state odwodnienie oraz odptyw wdd opadowych od budynku .

Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowg
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Rusztowania muszg posiadac co najmniej dwa pomosty — roboczy | zabezpieczajgcy .
Deski pomostowe rusztowan muszg by¢ usztywnione i szczelnie utozone

Pomosty robocze muszg by¢ zabezpieczone poreczami ochronnymi .

Zakotwienia  powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni Sciany,
przy ktérej znajduje sie rusztowanie .

NosnoS¢ urzgdzenia do transportu materiatow na wysiegnikach, mocowanych
do konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac 150 kg.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach ) oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne

Przy zamontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokonal prob jego pracy, zgodnie
z dokumentacjg techniczno- ruchowg producenta

Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac wiecej oséb niz przewiduje instrukcja
Rusztowania wewnetrzne (na koztach, drabinowe, stojakowe ) powinny by¢ ustawione
na rownym, zwartym podtozu a nogi winny opierac sie catg powierzchnig.

ROBOTY MUROWE | TYNKOWE

Otwory w Scianach wychodzgcych na zewngtrz budynku, w stropach lub inne otwory,
ktorych dolna krawedZz znajduje sie ponizej 0,8m od poziomu stropu lub pomostu nalezy
zabezpieczy¢ barierg ochronng o wysokosci 11m , deskg kraweznikowg o wys. 0,15 m oraz
wypetni¢c wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczq czesSciowo lub catkowicie
w spos6b zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robot, np.:. drzwiowe, balkonowe,
szyby wyciggow, otwory w stropach powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczone, boczne otwory
przy pomocy obarierowania, w stropach przez szczelne zakrycie lub ogrodzenie.

Jednoczesne prowadzenie robét na dwoch lub wiecej kondygnacjach w tym samym
pionie, bez stropow lub innych urzgdzen ochronnych jak np. siatki czy daszki ochronne
Jjest zabronione.

Wykonywanie robét murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim
zabezpieczeniu scian wykopow zgodnie z warunkami okreslonymi dla robot ziemnych.
Jezeli stanowisko pracy dla wykonania Sciany fundamentowej znajduje sie pomiedzy
skarpg wykopu a wznoszong Sciang, szerokos¢ stanowisk pracy powinna wynosic nie
mniej niz 70 cm.

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowal sie zawsze ponizej
wznoszonego muru co najmniefj 0,3m.

Zabrania sie chodzenia po Swiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach,
stropach, przykryciach otworéw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylania sie poza
krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak rdowniez opierania sie
o bariery.

Zabrania sie zrzucania materiatow, narzedzi i innych przedmiotow z wysokosci lub do
wykopow, a takze wykonywanie robot murowych i tynkowych z drabin przystawnych.

ROBOTY IZOLACYJINE, ANTYKOROZYJINE, DEKARSKIE | CIESIELSKIE

Na dachach krytych elementami, ktorych wytrzymatoS¢ nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich pracownikow, nalezy uktadac przenosne mostki zabezpieczajgce.
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« Przy wykonaniu pokrycia dachéw ptaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy
zabezpieczy¢ pracownika za pomocg szelek ochronnych linkg zamocowang do statych
konstrukgji obiekftu.

«  Pracownikow zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym niz 20%, jezeli nie stosuje
sie rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy( przed upadkiem z wysokoSci
za pomocg szelek ochronnych z wyposazeniem. Zamocowanie szelek powinno byC takie,
aby ewentualny spadek zabezpieczonego pracownika nie przekroczyt 2 m.

« Dopuszczalne jest rozgrzewanie smoty i innych materiatéw za pomocg otwartego ognia
na dachu o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, pozostatych,
Jjezeli zostang zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze.

« Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem.

« Przy wykonywaniu robét nad dachami szklanymi obiektach nad oknami na dachach,
dachy te | okna nalezy przykry¢ w sposob zapobiegajgcy mozliwosci powstania
wypadku.

« Robét dachowych nie nalezy wykonywac w czasie silnych wiatrow, niepogody oraz
na dachach oblodzonych lub pokrytych szronem.

« FElementy drewniane z rozbiérki nalezy oczyscic z zaprawy lub betonu a takze
powyciggac wszystkie gwozdzie.

« Roboty ciesielskie mozna wykonywal tylko z pomostow petnych, na ktorych
zabronione jest wykonywanie fakich prac jak np. rgbanie czy ciecie pit3.

- Przy montowaniu rur spustowych, blacharze nie mogg pracowac jeden pod drugim.

« Do krycia kominéw, parapetéw, opasek | naczotkéw oraz przy mocowaniu lejow
do rynien - nalezy wykonac pomosty rusztowan wysuwnych lub wiszgcych.

< Przy mocowaniu rynien, rur spustowych, kryciu gzymsow lub parapetéw przy uZyciu
drabin linowych - pracownik powinien by¢ zabezpieczony dodatkowo przed upadkiem
z wysokosci np. przy pomocy szelek z linkg bezpieczenstwa.

« Drabiny linowe uZyte do robot dekarsko - blacharskich powinny by¢ nalezycie
zamocowane do statych czesci budynku, naciggniete | zakotwiczone na dole.
Zabronione jest wykonywanie okapow z drabin przystawnych oraz zrzucenie z dachéw
materiatéw, narzedzi i innych przedmiotdw.

7. WSKAZANIE ~SOPOSOBU  PROWADZENIA  INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOtNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Nie przewiduje sie przy realizacji powyzszego zamierzenia wystepowania czynnikow
szczegolnie niebezpiecznych | zagrazajgcych zdrowiu pracownikéw. Sposéb prowadzenia
instruktazu BHP, zakonczonego egzaminem | dopuszczenia do budowy wg standardowej
procedury przewidzianej do tego typu sytuacji (wg odpowiednich przepisow egzekwowanych
przez Inspekcje Pracy).

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNMICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM ~ WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOR BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE
NA WYPADEK POZARU, AWARIl | INNYCH ZAGROZEN.
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Nie zaktada sie wystepowania stref szczegélnego zagrozenia zdrowia. W przypadku
wystgpienia pozaru, awarii lub innego zagrozenia lub niesienia pomocy poszkodowanym, bedzie
sie odbywaé w ramach istniejgcego uktadu komunikacyjnego.

UWAGA: ZGODNIE Z ART. 21A PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNIK BUDOWY OBOWIAZANY JEST,
W _OPARCIU 0 POWYZSZA INFORMACJE, SPORZADZIC LUB ZAPEWNIC SPORZADZENIE PRZED
ROZPOCZECIEM BUDOWY, SZCZEGOtOWEGO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA,
UWZGLEDNIAJAC _SPECYFIKE OBIEKTU BUDOWLANEGO | WARUNKI _PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH!

Opracowat:
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