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: rozdziéln_ice i-hi'z'eldziaty-kahiowe

0201 39 0201 57

@ Wymiary zewnelrzne (str. 194)

MozliwosE montowania aparatow o |q do 400 A.
Odpornose na zar 750°C/5 s Pojemnoss: 24 moduly w rzgdzie,

Kolor RAL 7036,

Drzwi nalezy zamewiac oddzielnie
Dostarczane z profilami montazowymi. z piyta przepustdw kablowych z mozliwoscia decinania
oraz akcesoriami do fgczenia rozdzielnic w pionie | poziomie,

Pak. Nr ref.

020103
020104
020105
20106
020107
020108

Ch et et

020123
0201 24
020125
0201 26
020127
0z0128

1 0201 18
1 0201 19

1 D201 38
0201 38

184

Rozdzielnice metalowe

P43 — K08 z uszczelkg i drzwiami.
P40 - 1K08 z drzwiami.
IP30 - K07 bez drzwi.

WysokoSe | Wysokose uZytecIng Szarokast (mm) Glgnokast
{rim?l troe] catkowita | uZyteczna {mm;
600 550 575 515 175
750 700 575 515 175
a00 850 575 515 175

1050 1000 575 515 175

1200 1150 575 515 175

1500 1450 L 575 515 175

Przedzialy kablowe do rozdzielnic

metalowych

Wysckose | Wysokosc uzyleczna Szerokost (rm} Glebokoss
{rm} {mm) calkowila | uiylecina {mm})
600 550 310 2560 175
750 700 310 250 175
900 8350 210 250 175
1050 i 1000 310 250 175
1200 ¢ 1150 310 250 175
1500 | 1450 310 | 250 1 175

Rozdzielnice metalowe z cokotem
Dostarczane z cokolem o wysokosci 100 mm

Wyspkodd | Wysoxodd uzyleczna Szerokosc (mm) Gielmkps‘:«:
() {rmm) calkowita uzyleczna from}
1600 1450 1 575 515 175
1800 1750 i &A75 515 1758
Przedzialy kablowe do rozdzielnic
metalowych z cokolem
Dostarczane z cokolem ¢ wysokosci 100 mm.
Wysoknée | Wysokost uzyleczna Szarokasc (mm) Gighokase
{rmny {mmy) catkowita | uzylaczna [mm)
1600 1450 1310 250 1 75
1800 1750 310 250 175

Pk

——

[P

=3

0261 77

Ir el

020153
0201 54
0201 55
0201 56
0201 57

020173
020174
020175
020176
0201 77

0201 05

Rozdzielnice z materiatu izolacyjnego

(Il kiasa ochronnosci)

IPA3 — IKG7 z uszozelkg i drzwiami.
IP40 - IKQ7 z drzwiami.

IF30 - IK34 bez drzwi.

Wykonane z materialu izolacyjnego.

Dostarczane ze $ciang przeznaczong do mocowania

bloku rezdzielczego do szyn misazianych o profilu C.

Wysohose | WysoxoiE Loyleszna Szarokosc {mm) Glehokose
(mm) {mm)} calkowila | uZyaczna {merl
600 550 575 515 175
750 700 575 515 175
900 850 575 515 1758

1050 1000 575 515 175

1200 1150 575 515 175

Przedziaty kablowe do rozdzielnic

2 materiatu izolacyjnego

Wysakosc | Wysckost uzyiecmna | Szerokosé (mm) Gigookest
[mm) ymm) caikowila i uzyteczia {mm,)
600 550 310 | 250 175
750 700 310 250 1 175
200 850 310 250 175

1060 . 1000 310 250 1 175

1200 1 1150 310 250 175

Wyposazenie do montazu aparatow
(sir. 187)

Alcesoria do okablowania (str. 193)
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dutow wrzed

zie "

BO70 62

6U70 63

@ Wymiary {patrz obok)

Pak

" Nrrel.

L IPA0 1KO7

. Zgodnosé z norma: PN-EN B0439-3.

Stopier ochrany: P40 (IKO7).

Kiasa ochronnoéci @.

Kolor biaty RAL 8010,

Demantowalna konstrukeja wsporcza, umozliwiajgca
wykonanie okablowania w warsztacie.

Maozliwosé montazu DPX 125, na plytce mocujgee
nrref. 0262 08 przy uzyciu zestawu nr ref. 0016 20.
Wyposazone w listwy przylaczeniowe N + PE.
Uwaga Zaleca sig montaz rozdzielnicy w scianie

Z zamontowang konstrukcjg wsporcza.

Rozdzielnice z drzwiczkami transparentnymi®

RN
L

rezdzielnice wnekowe
a szerokosci 18 moduléw w rzedzie

prosty menlaz lisiew prayiaczeniowycn (PEx

demontawalng
konsirukcija wsporcza

demcniowang

_zawiasy

mezliwosé regulac:
glebokasci wspomkéw TH 35

d-zwiczki biate
lub rransparentne

Liczba
rzgdow

1 B07062 2
1 607063 3
{ 607064 4

Rozdzielnice z drzwic

llose mod.dow
17,5 mm ow rzedzie

18
18
18

w kolorze bialym

. Liczba

. rzedow
1 6070 66 2
1 6070 67 3
4 6070 68 4

llos¢ modulow
17 5 mm w rzgdzie

18
i8
18

ProdJkl

Ekinoxe TX 2 x 18
Ekinoxe TX 3 x 18
Ekinoxe TX 4 x 18

zkami izolacyjnymi™
Prociukt

Fkinoxe TX 2x 18
Ekinoxe TX3x 18

Ekmoxe TX 4 x 18

Wyposazenie dodatkowe

0016 60

Kolor RAL 9010
Stuzy do zaslepiania pustych miejsc na aparaty

w pokrywie rozdzielnicy

QOslorka o szerokosci 5 modulaw
z mozliwoscia obclecia do 0,5 modufu

1 0016 30 Zestaw do regulaci glebokosci wspornika TH 35
1 0013 80 Zamek do drzwiczek

10

607009 Zestaw do lgczenia rozdzielnic w zeslawy poziome

U Komplel zawiers rozdziginice @ drawiczkam W przypadiy
koniecznosci wynyany drawiczek nalezy dobra; nrigowiernie
drzwiczki z rozdzieinic nasciennyeh Ekinoxe TX, sir 416

418

sdwracalne
drzwiczid
prawaliows
W Wymiary [mm]:
o™
S VT
: |
73.5 min.
78,6 make.
J'["—i
Kl
—
38 mod. | 54mod. | 72med.
A 460 810 760
2] 402 582 702

Listwy przylgczeniowe N + PE IP2x na wyposazeniu rozdzielnic

Ekinoxe TX
Llezba zaclskow
Nr ret. rozdzielnicy N PE
6070 62/66 17 17
6070 B3/6T 22 22
6070 64/66 35 35




B Wymiary [mm]:
Rozdzielnice RN-1x2-55, RN-1x4-55, RN-1x6-55, RN-1x8-55

A C

L T C©
I e Bl £hd
=] =
on1T 26 001722 DOIT36 D017 32 ;g -
L . -
| Wymiary (patrz obok) 782
‘ Dane techniczne (str. 420)

- A 8 [
Zgodnosé 7 norma; PN-EN 60439-3 ANTSS 12 72 L 1R
Stopien ochrony: IP55 (K07}, AN-1x4-55 Me B |
Klasa ochronnosci @. RN-1x6-55 i 178 128 115
Wyposazenie do plombowania rozgzielnic nalezy zamawiac cddzielnie, RN-1x8-55 [ 22 | 8O | 115

Kolor RAL 7035.

Pak nergf, Rozdzielnice bez listew przytaczeniowych Aozdzielnice RN-1x12-55 Rozdzielnice RN-2x12-55
Liczoa 1ID&¢ moduldw Produkl
kolor szary  rzgdow | 17.5 mm w rzgdzie 312 143 32 143
1/5 0017 32 1 2(+1) RN-1x2-55 -—s -1
Y5 001734 1 4 RN-1x4-58 e ——
15 0017 36 1 6 RMN-1x6-55 ¥ o LI A—— O K | M o/
1 0017 38 1 B (+1) AN-1x8-55 ol b : “I ! : VR 3
1 001741 1 | M2+ 1) AM-1x12-55 w'ﬂ; ””””” T o b owld Lt WO
1 .001742 2 12{+1} | AN-2x12.55 L3S IR Py
4 @07 a3 3 12{+1} | RN-3x12-55 v = ”1 oo HiL
1 0017 45 2 18 RAMN-2x18-55 a7 PSS R S <\
1 0017 46 3 18 RN-3x1B-55 77 - - i
o | 2
7T
. Rozdzielnice z listwami przytaczeniowymi TN
- liczba llogé modutiw Produkt
kolor szary  rzeddw | 37.5 mmw rzqdzie
1 0017 21 1 12 (+1) RN-1x12-55 (N + PE) Rozdzielnice RN-3x12-55
1 0017 22 2 12 (+1) RN-2x12-55 (N + PE)
1 0017 23 3 12 (+1) RN-3x12-55 (N + PE) 2 143
1 0017 25 2 18 RN-2x%18-55 (N + PE) Bl
1 0017 26 3 18 RMN-3x18-55 (N + PE) - :
Wyposazenie dodatkowe ST
1 0D1765 Zamek co drzwiczek 10 L
1 ‘0017 67 Wyposazene do faczenia peziomego rozdzielnic RIF ot
5+ od 24- do 54-modutowych il el
1 001768 Wyposazenie do plombowania rozdzielnic ig : :
Komplet 2 sziuk L4k
1 D017 69 Kiamry mocujgce do montaZu natynkowego T B
) Komptet 4 sztuk
5 0017 71 Wspornik listew przylaczeniowych do rezdzienic
o szerckosci 12 1 18 modutdw. Diugosé montazowa
24 cm (maks. dfugosc listew I1P2x)
10 0017 56 Mufkilaczeriowe PG 18
20 001661 Cslonka o szerokosci b modulow 2 moz\iwgécia
: obcigcia do 0.5 modulu, Kolor RAL 7035, Stuzy do L o
, zaélgpiania pusiych miegsc na aparaly w pokrywie Rozdzielnice RN-2x18-55 Rozdzielnice RN-3x18-55
rozdzielnicy 402 148
- Dzielona co 1/2 modutu g
50 0919 03 Diawik elastyczny, srednica przewodu od 5 do 18 mm - e
50 091905 Diawik elastyczny. Srednica przewodu od 6 do 22 mm -:T---J:r—--;}
50 0819 06 Diawik elastyczny, srednica przewedu od 6 do 28 mm " ; | il
BT
N i IR §
, T I
- . i gt : '
W 5 J E E
PR Ean T A o = :i;'—--\:lr—--rp' -
et R -
Wyposazenie Klarmry mocujgce Wsporril listew

Wyposazenie

do laczenia 6o plambowania do ronlazy Erzyraczamowvch.
.pozinmego rozdziginic  rozdzicinic nalynkoweyo omplatny

od 24- do 54-

-modutowych

Listwy przylaczeniowe IP2x (sir. 427)
0 Uizycie dlawikow PGS zwisksza stopien ochrony rozdzieinie do IFES

419
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ey
TRS165 TLS nalezy stosowaé zamiast opraw TLD zgodnie z zachowaniem norm w oudynkach uzylecznosci
- publiczne), salach lonferencyinych, sklepach, korytarzach etc,

v % A

ol

Podstawowe typy

Nazwa informacje dodatkowe waga (kg) UGR  sprawnoif orientacyjny oprawa moc EOQC
{LOR}) czas dostawy  zawiera
(tygodnie) swietléwki

TBS165 4xTLE-14W/B40 HFP C3 Pl raster prosty polerowany 2.6 20 81% m TAK 3w 57572900

TBS165 4xTLS-14W/B40 HFP LI Pl raster prosty bialy 13 20 80% 2-4 TAK BIW 57556900

TBS165 4xTLS-14W/B40 HFP M1 Pl nowy raster: biate lametki
i aluminiowy odblyénik 29 19 B2% 24 TAK 63W 57564400

Zaczepy do opraw TBSIA5 715 (wymagane do suftdw innych niz prosty o profilu T
ZBS 160 MB (4PCS)

do stropu o ukrytych profilach komplet na | oprawe 0,17 m 29960099
ZG5260 PLA (40PCS)
do stropu gipsowego zestaw na 10 opraw 012 m 57056099

Cena opraw obejmuje Swietldwki dostarczane razem z oprawg.

Bardzo prosta instalacja: . - ..lg

+ Oprawa dostarczana 2 zamontowanymi Swietlowkami MASTER TLS.
« Zhczka eleMryczna znaiduge sig na zewnqurz oprawy — podigezenie elekiryczne pez demontazu rasra.
« Niewielka wysokost (55mm) pozwa'a na fatwigjsze wstawienie oprawy do stropu. # J
« Optyka zabezpieczona folg w trakce montazu zabezpiecza Czystodt rasta | wysokz sprawnodé oprawy. |
+ Praez zastosowanie dodatkowych zaczendw montazowych oprawy mozna zamartawal w sufiach { P sa7

o ukrytych profilach i w sufiiach kartonowa-gipsowych. i -

LJ"‘

LI ~ Ml

Bardzo energooszczedne | ekonomiczne oéwietlenie.

57
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' 2x18W 600 590x280
2x36W 1200 1180x%280

IX3EW, 4x1BW 804 580x585

PISA IP65 |
raster PAR ‘
" A |
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Ed
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-7 Gaming,
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Ze1Bw TASI% 440 I FAR PX1415101
218w TGS 3,60 (| PAR VG PX1415t29
2aew  TB/GIY 4.10 ] OPAL  PX141110%
208w TEGIY 360 r OPAL EVG PX1411129
36w T8 /G13 870 | PAR PX1415108
36N T8 IGIY 7,20 [ PAR EVG  PX1415136
x3swW TB/GIS 820 (] OPAL  PX1411108
236w TEGIY 670 - OPAL EVG  PX1411136
apagw  TC-LeGiy BED O PAR  PXia15115
36w TC-L2G1Y 7.6 ] PAR EVG  PX1415143
aAEW  TCL2G1Y 830 ™ OPAL  PX1411115
3w TCLRGIY 68D 0 OPALEVG PX1411143
axtiw  TAGIY BIC ] PAR EX1416122
maw TRAY 6.60 £l PAR EVG  PX1415150
dx 18BN TB /GG 7D [ OPAL  PX1411122
aiBW T8 GIY 8,10 O QPALEVG PX1411150
o I 11
(W] [ B U] TN
WIEwW  TBAGLY 3.30 ] PX1409101
3w TBIGTY 3,00 | E¥G  PX1409108
h[ r
=
1200
} ,,,,,,,,,,,,,,, —— R
<3 i [T R K (L]
o ) Iy
w| ~|an
i i
B [
Fi ‘3‘]] : ) () 4%

o L]
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Lampy

Osprzet

Optyka

Systemy sterowania
(jako opgja)

Wersje awaryjne
Wymiary (HxWxL)

Akcesoria, zaczepy:

ot .
¥
aETT g
e~ Fea
[ Rl
Pl L el
sfas> wdrs
P e D N Ao
srkis ~IEE
wl-'\:":* .’“"’:: >
s L ',;g‘:r
L e a
L= m_:;-f:
L
TBS260 2 swietlowki
iP20

2 x MASTER TL5 /G5, 28 lub 54W
830 lub 840

Statecznik elsktroniczny:
HFP lub HFR (jako opcja)

Wysokopoierowana paraboliczna optyka
OLC (C8), UGR 19;
Matowa paraboliczna optyka OLC (MB),

UGR 19;
Prosty matowy raster aluminowy (M2)

Luxsense (LX) z HFR

EL1 lub EL3 (jako opcja)
55 x 300 x 1200 mm

do stropu o ukrytych profilach: ZBS160 MB
do stropu gipsowego: ZGS260 PLA

12

el

<197 ‘ P97

- -t

Uwagi:

2 ;41!:"11‘ i

TBS260 3 lub 4 swietlowki
IP20

3 x MASTER TL5 /G5, 14 lub 24 W
4 X MASTER TL5 /G5, 14 lub 24 W
830 lub 840

Statecznik slektroniczny:
HFP jub HFR {jako opcja)

Wysokopolerowana paraboliczna optyka
COLC (C6), UGR 18;

Matowa paraboliczna optyka OLC (M8),
UGR 19;

Prosty matowy raster aluminowy (M2},
Klosz pryzmatyczny (P}~ IP40

Luxsense (LX) z HFR

EL1 lub EL3 (jako opcja)
55 x 600 x 60C mm

do stropu o ukrytych profilach: ZBS160 MB
do stropu gipsowego: ZGS260 PLA

Oprawy dostarczane z zewnglrzng ztgczkg elektryczng typu
Push in {Pl) — pozwala na montaz opraw bez zdejmowania

optyki.

EFix s wyposazone w otwory pozwalajgce na przephyw
powietrza w systemach wentylacji, dla kazdej oprawy
dopuszczalny przeptyw powietrza 50m3/h (nie dotyczy wersji
z kloszem pryzmatycznym). A

Klosz pryzmatyczny IP40
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Oprawy typu “Downlight”

FBS122 #G
Typ

GBS120 L
GBS120 O
GBS120 P
GBS120 PG
GBS122 O
GBS122 P
GBS122 PG

_ ZBS120 DR ALU
: ZBS120 DR GO
ZBS122 DR ALY
ZBS322 DR GO

FBS120 P
2x PL-CHPIEW \

FR3120 PG
2x PL-Crap1 8w

F3s122 P
xPL-C/2P13W

100

FBS122 PG
1x PL-C/ZP13W

FR5120 O

HES122 O

Ciezar
(kg)
0.06
013
0.05
Q13
on7
no3
ooy
[S195%
203
003
003

Europa 2

FRE1200
24PCrAPBW

120°

90°

120°

60° |
108
-
15,
|
FBS 20U
LePL-CHAPIEW

FBS122 O
1P Cf221 3w

Kod zamoéwienjowy

(EOC)
66254100
66252700
66251000
66253400
66249700
66248000
66250300
66632700
66633100
6149100
66630300

H
¥
|
‘
i
E




. Oprawy modulowe - z optyka rastrows

' L
S . . VA -
Rodzaj materiatu: abudowa - stal ! i » |
odbtyinik - aluminfum F | < A
Wspdtczynnik mocy biernej: OPTIMA 204/204L/204V/204VL/204A/302/3021/302V/ ”B
302V1./302A - cosp = 0,85 . 1215,
Radzaj zaplonu: OPTIMA 204/2041/204V/204V0/204A/ C :
302/302L/302V/302VL/302A/ — indukeyjny 1f ?F OPTIMA 302/302E/302L/302V/302VE/302VL/302A
OPTIMA 204E/204VE/302E/302VE - elektroniczny -
Moc irédia $wiatha (tryb awaryjny): OPTIMA 204A - 1x 18W; OPTIMA 302A -1 x 36W OPTIMA 2041204/ 204L/204V/204VE/
Rodzaj akumulatora;: OPTIMA 204A; OPTIMA 302A - NiCd 204VL/204A

Napigcie | pojemnoéé akumulatora: OPTIMA 204A - 3.6V; 1h - 1,5Ah; 2h - 2,5Ah; 3h-4Ah
OPTIMA 302A - 4,8V, 1h - 1,5Ah; 2h - 2,5Ah; 3h - 4Ah

BOVW CE

Czas pracy awaryjnej: 1h/2h/3h
Tryb pracy: OPTIMA 204A/302A - awaryjno-sieciowy

Fa () &3 e T =

OPT!MA 204/204E/204L/204V/204VE/204VL Oprewa sufitowa, rastrowa, stata
i Nt (288 Lenanettn
an Aipdel Tndeks Moc Kolar OdbiysinikPopraeczka jwiccenia PLY
0502 GPTIMA 204  OR-OPTZG418 4x18W bialy parabolafplaska, ryflowana - 145,79
41 Ap— 0503 OPTIMA 204 OR-OP24EO18 4x18W  bialy parabolaspleska, ryflowana - 262,88
- 0504 OPTIMA 204l OR-OPT204-55 4x18W bialy perabola/paska ryflowana - 14275 [OF
" 0505 OPTIMA 204V OR-OP204V-1B 4x18W  bialy parabolatw ksztaicie V - 164,04
OPTIMA 2ost/2oavt: 0506 OPTIMA 2GAVE DR-OP24VE-18  4x 18W  bialy parabola‘w ksztaicie V - 267,88

0507 OPTIMA 204VL  OQR-OP204V-55 4x18W  bialy parabola/w ksztalcie V - 161,04 ¥V

r i —— OPTIMA 204A 0Oprawa sufitows, rastrowa, stafa, wersja awaryjna
bt {zas Lenanelte
an Mfflc] Indeks Mar Kelo Jeblysnik Poprrecrka s'u_memnia. PLN
0508 OPTIMA 204A DA-OP204A-01 4x18W  blaly parabola/ptaska, ryflowana 1h 31260

as09  OPTIMA 204A  OQA-0OP204A-02 4x18W  bialy parabola/ptaska, ryflowana zh 326,62
0510 OPTIMA 204A  OA-OP204A-03 4x18W bialy parabolasplaska, ryflowana 3h 340,73 i

=i 2]

" OPTIMA 302/302E/302L/302V/302VE/302VL  Oprawa sufitowa, rastrows, stala

Hi {as Cenanetie ;
ark Medel Indeks Mo¢ Kaloy Geeblysaik/Paprzeczia Swiecarii PN |
RO 0511 OPTIMA302  OR-OPT30236 2x36W bialy parabola/plaska,ryflowana - 159,57 ‘
TN 1 N— 0512 OPTIMA 302F  OR-OP32E0-36 2x36W bialy parabola/plaska, ryflowana - 23394
: m 0513 OPTIMA302L  OR-OPT302-55 2x36W bialy parabolarploska, ryflowana - 15657 I
0514 OPTIMA 302V OR-OP302V-16 2x36W  bialy parabola/w ksztalcie V - 175,08
OPIIMA 302E/3024E: p515  OPTIMA 302VE  OR-OP32VE-36 2x36W  biaty parabolasw ksztaicie v - 239,94

: 0516  OPTIMA 302vL  OR-OP302v-55 2x36W  biaty parabola/w ksztaicie V - 176,08 Y

B L

ol

O

= e OPTIMA 302A Oprawa sufitowa, rastrowa, stala, werdja awaryjna

9 Hr Lras Cenanrito
N arl, Madel Indeks Kac Kolor OrlbpsnikePoprreczka Swisctma PLM
‘ g . 0517 OPTIMA302A OA-OP302A-01 2x36W blaly parabolarplaska, ryflowana 1h 355,69
'Eé - 35W] 0518 OPTIMA302A OA-OP302A-02 2x36W blaly parabola/plaska, ryflowana  2h 370,84
B ©. J 0519 OPTIMA 302A  OA-DP302A-D3 2x36W  bialy parabola/plaska,ryflowana  3h 38492

QL "

c 4,63kg

X N
k= a0

£, 430k

2

L) th

O 5.03kg

¢4




OPRAWY WNETRZOWE

TEaTIN

-
=

Slaty

+ tonar

slevohipng »

[w]

2x18W
2x36W
3Ix36W
Ax18W
2x18W
2x36W
Jx36W
4x18W
2018w
2:36W
3IR3EW
Ax18W
2x18W
2x36W
3x36W
Ax18W

0

2x14W
2x28W
2x35W
2r2aw
2x40W
2xHAW
4x14W
4x24W
2x14W
2x28W
2x35W
2424W
2xAOW
2x6aW
Ax14W
ax2awW

2x18W
2x36W

T8 /G13/
T8 /G15/
TC-L2G11/
T8 1G1Y
T8 /G13/
Ta /G1Y/
TC-Lf2GH
T8/31Y
T8 /G13/
T8 /G13/
1C-L2G1 Y
T8 /G 3
TB /513
T8 /G13/
C-u2e1y
T8 /G13/

TG /6ot
T5 /G5/
T5 /G5/
T5 /G8/
T5 /G5/
Ta /GS/
18 /GS/
T8 /GE!
Th JGEt
Th /GB/
Th /G5
TS f55/
TS /G&/
T5 /GS/
T8 /GE!
T5 /G5t

3x36W, 4x18W

2.40
A 50
6.50
240
8.0
4.50
3.80
3.80
250
470
6.80
2.50
6.80
4.70
4.00
4.00

L

815 i
1222 ¢
g15
Y
() M
0 QPAL  PX1635101
O OPAL  PX1B35108
[ OPAL  PX1635115
] OPFAL  PX1B35122
d OPAL EVG  PX1635129
l OPALEYG PX1635138
£l OPALEVG  PX1635143
O OPALEVG PX1635150
(] PAR  PX1638101
| PAR  PX1638108
O PAR PX1638115
] PAR PX1638122
O PAR EVG  PX1638129
O PAREVG  PX1B38136
3 PAH EVG  PX1638143
O PAREVG PX1638150
(] g
] OPAL  PX1672101
1 OPAL  PX1672115
a DPAL  PX1672122
[l OPAL  PX1672128
U OPAL  PX1672143
O DPFAL  PX1672150
L} OPAL  PX1672227
J OPAL  PX1672255
] PAR PX1664101
] PAR PX1664129
O PAR PX1664143
| PAR  PX1664157
O PAR  PX1664185
0 PAR  PX1664199
O PAR  PX1B64354
| PAR PX1664369
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- Oprawy szczelne
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Specyﬁkacja opraw

L - esimn R e e
pacific OPK z Keszem poliweglanowy ™ TCWIi6

P oprawy suare ik waps (kg) LOR cos e EOC
TOA116 X DWW LB | 1,64 08 TE0 13350600
TEN1E TLonew 1C P [« 170 . 950 V5l
FTOW116 XL w1 H 1 05 0 ]
TON16 HAL-D36W | A \ 306 (.49 0501 3945600
Fomle DWW 1 B | 281 [RE] f50 13946300
TowWs DeTL-0s8W | A | 473 [ G50 13947000
Ale To3ew P | 212 S 1304000
TRIT6 34 LD TP K EX] 0.69 GO0 13949400
Wils TRT L o8vY o I 86 3./5 REMK 950000
TONUE TLDeW IC P! [ 420 .67 350 13951700
TONBAXTLD3YY TPl ekktronic B 178 9.7 096 13952400
TONI6 BLDIEW TPl ekkrong B 138 &9 096 13951100
TON1e TeTL-DEaw ELPL eerromany El 14 7T 096 13954800
TOWAT6 Losaw ElF PlehronE Yy El 1eh . 56 1 3655500

Oprawy Padfic OPK nie maja luinych akeeso:
ridw takich jak zamki, hald, &by @y 2R ktdre
mogna zgubié podczas instalacil. A wigc nie masz nic
do stracenia, nawet gerpliwoid..

{ o e s

b o B
Wewmetrine Tinteg
Kosz. Po prosid urmiest

Pacific oOPK

§

acific OPY. z Koszem akrylowym TCWILS

stateEnik wagd LOR_co¥% EQC

1yp Oprav
TONATS 2D wﬁnn-nmn""l‘p——-——’“‘—/n \ 5 0s 0D TR
TONTIE 2 TLDIEY IC ] i Tt 085 090 THSP0
TOMATS DWW IR Ty 075 0% 139300
AT baLDeN 1 - T ML
ARG TxiLe I a7T 0% 1w
’oN“"M”s“’mf-’/"/’n . e T THRI0
TS DAL 75 0
Tens AL DWW ICH 304 S L AL
TAWTE 1L TLDEAICA G SH 071 0% 159300
TONATE LD ICPL 35 0y 080 139300
TENTTS IILDXW B F P menay 611 — 7% 96 134010
TORATS LDV EP ek ey 2 ___oe Ui T
TERTs A0S B A ——cgonay B B —— 7y 0% 0

TOMNS 2 TL-DEEW B 3] elerromazry El 156 065 D96 13343200

rowane zamld rythajace Nowy inowacyjny system wiaszania

samocerniasy sie Koz W odbly $nika podcras mstalach

korpusie, dofikatwie go naciskafit do mornenitu Yaiknig-
cia. Bardro fatve do cryszezenia srczegoinie istotnie W

przern;'éle SpoZyWIZym.
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~230V /LED / G5 / 8W /P20 / 1 szt.

Oprawy oéwieflenia awaryjnego zaprojekiowana z myslg o budynkach o wysokim standordzie. Przystosowana
do monfazu w sufitach podwieszanych, Qbudowa melalowa lokierowana na kolor bialy. Pikiogram dwustronny
umieszczony na podiwietlanej krawedziowo szybie poliweglanowej [PC), réwniaz w warsji 200mm x 400mm.

Nr kat. met [W] tryb pracy #réddla Mrzonek czas pracy
324000 ) AWARYINA T15/G5 1h
324109 8 AWARYINA 1L5/G5 2h
324208 8 AWARYINA TL5/G5 3h
324017 8 AWARYINO/SIECIOWA TL5/G5 1h
224116 8 AWARYINO/SIECIOWA TL5/GS 2
- 324215 8 AWARYINO/SIECIOWA 1L5/G5 3h
[ 324307 8 AWARYINA 115/G5 1h
324406 8 AWARYINA 1L5/G5 2h
250 324505 8 AWARYINA T.5/G5 3h
324374 B AWARYINO/SIECIOWA 1U5/G5 th
- 324413 8 ANARYINO/SIECIOWA 5/GS 2h
5 L 30 J 324512 8 AWARYINO/SEECIOWA T5/G5 3h
324024 g AWARYINA/AUTOTEST TL5/G5 1
324123 3 AWARYINA/AUTCTEST TL5/G5 2h
324222 8 AWARYINA/AUTOTEST TL5/G5 3h
324031 B AWARYINO/ SIECIOWA/AUTOTEST 5/G5 1h
324130 8 AWARYINO/SECIOWA/AUTOTEST 5/G5 2h
324239 8 AWARTINO/SIECIOWA/AUTOTEST L5/G5 3h
124321 8 AWARYNA/AUTOTEST 5/G5 1h
‘ 324420 8 AWARYINA/AUTOTEST TL5/GS 2h
324529 )  AWARYINA/AUTOTEST 5/G3 3h
324338 8 AWARYINO/SIECIOWA/ AUTOTEST 5/G5 1h
324437 8 AWARYINO/SIECIOWA/ AUTOTEST T15/G3 Zh
324536 8 AWARYINO/SIECIOWA/ AUTQTEST T15/G5 3h
LUMAG
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~230V / LED / G5 / 8W / IPS4 /1 szl

Obudowa z tworzywa poliweglanowego (PC) o wysckim IP. Oprawa przeznaczona do montezu no suficie z
moliwaéciq dwustonnego umieszczenia piklogramow.

Nr kat. moc [W] tryb pracy Hrbdio/irzonek czos pracy
325007 8 AWARYINA TL5/G5 ih
325106 8 AWARYINA TL5/G5 Zh
325205 8 AWARYINA T5/G5 3h
325014 8 AWARYJNO/SIECIOWA TLS/GS 1h
325113 8 AWARYINO/SIECIOWA TL5/G5 2h
325212 3 AWARYINO/ SIECIOWA TL5/G5 3h
325021 8 AWARYINA/AUTOTEST T5/G5 1h
325120 8 AWARYINA/AUTOTEST TL5/G3 2h
325229 B AWARYINA/AUTOTEST . TL5/G5 3h
325038 8 AWARY INO/SIECIOWA/AUTOTEST TL5/GS 1h
325137 8 AWARYINO/SIECKOWA/AUTOTEST TL5/G5 2h
325236 B AWARYINO/SIECIOWA/AUTOTEST TL5/G5 3h
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~230V/ G5/ BW /P20 / 1 szl

Oprawa w formis kinkietu w melalowe] obudowie. Standardawo malowana na kolor aluminiowy. Znak ewa-
—— kuacyjny naklejany no szybie poliweglanowe (PC), réwniez w wersji 200mm x 400mm. Prosta forma i niska
cena sprawicjq , 2e model ten ma szerokie zastosowanis.

RELOX
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Nr kat. moc [W] teyb pracy #rédio czas precy
322006 8 AWARYINA Ti5/G5 Th
322105 g AWARYINA 5/G5 Zh
322204 8 AWARYINA TL5/G5 3h
322013 8 AWARYINO/SIECIOWA TL5/G5 1h
: 322112 8 AWARYJNO/SIECIOWA TL5/GS Zh
‘ 322211 8 AWARYINO /SIECIOWA TL5/G5 3h
322020 ] AWARYNA/AUTOTEST N5/G5 th
322729 8 AWARYINA/AUTOTEST T5/G5 2h
322228 8 | AWARYINA/AUTOTEST TL5/G5 | 3h
322037 8 i AWARYINO/ SIECIOWA/AUTCTEST TL5/G5 1h
322136 8 AWARY]NO/SIECIOWA/AUTCTEST T5/GS 2h
i 322235 8 AWARY]NC/SIECIOWA/AUTOTEST TL5/G5 3h

| o A Vs O
~230V /LED / G5 / BW /P20 / 1 szt

Korpus wykanany z anedyzowanego profilu aluminiowego z podswietlang krawedziowo szybg poliweglanowq
{PC), réwniez w warsji 200mm x 400mm. Oprowa uniwersalng, mocowena do sufiu lub iciany. Piktogrom
widaczny z dwéch siron.
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Nr ket moe [W] ryb pracy #rédlo/trzonek czas pracy
323003 8 AWARYINA ns/Gs 1h
323102 8 AWARYINA TLS/GS 2h
323201 8 AWARYINA TL5/GS 3h
373010 8 AWARYINGO/SIECIOWA TL5/GS Th
323119 8 AWARYING/SIECIOWA TL5/G5 2h
323218 ] AWARYINO/SIECIOWA TL5/G5 dh
323300 8 AWARYJNA TL5/G5 Th

: 323409 8 AWARYINA TL5/G5 2h
‘ 323508 8 AWARYINA TL5/G5 3h
323317 B8 AWARYINO/SIECIOWA TL&/G5 1h
323416 B AWARYINQ/SIECIOWA TL5/G5 2h

323515 B AWARYING/SIECIOWA T5/Gs 3h
323027 B AWARYNA/AUTOTEST TL5/G5 1h
323126 ] AWARYINA /AUTOTEST TL5/G5 2h
323225 8 AWARYINA/AUTOTEST T5/G5 Ih
323034 ] AWARYINO/SIECIOWA/AUTCTEST TL5/G5 1h
323133 8 AWARYING/ SIECIOWA/AUTCTEST TL5/G5 2h
323232 8 AWARYJNO/SIECIOWA/AUTOTEST T5/G5 3k
323324 8 AWARYINA /AUTOTEST TL5/GS . 1h
323423 8 AWARYINA/AUTOTEST TL5/G5 zh
323522 B AWARYINASAUTOTEST TL5/G5 2h
32333 B AWARYINO/SIECIOWA/AUTOTEST TL5/CS 1h
323430 B AWARYING/SIECIOWA/AUTOTEST TL5/G5 2h
323539 B AWARYINO/SIECIOWA/AUTOTEST TL5/G5 3h
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~230V / G23, GR10q / 2x9W, 28W, 38W / IP54 / 1 szt

Uderzenioodporna oprawa ciwietleniowa icienno-sufifowa o IP34. Padstowa oprawy w kolorze bialym wy-
kenana z poliwgglanu, Klosz poliweglanowy motowy, Opraws montowana za pomocq kolkéw rozporawych
bezpairednio do podicza. Jako #rédio $wicto stosuje sig éwiatléwki z irzonkiem G23 lub GR10q.
Zostosowanie: oéwietlenie ciqgow kamunikacyjnych, pomieszczen sanitarnych.

moc [W] statecznik klosz #rédlo/trzonek wagea [kg]
8B5952 9 KVG MATOWY PL5/G23 1,02
885983 28 KvG MATOWY 2D/GR10g 0,82
885950 38 | KVG MATOWY 2D/GR10gq 1,28
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~230V / (323, GRB / 1xPW, 2x9W, 16W / IP54 / 1 szh

Uderzenioodporna oprawa oéwielleniowa éciennosufitowa o IP54. Podstawa oprawy w kolarze bialym wyko-
nano z poliweglanu. Klosz poliweglanowy pryzmatyezny lub matowy. Oprawa montewana za pomocq kotkéw
rozporawych bezpairednio do podloza. Warsie 1x9W oraz 2x9W wyslepuja w opcii z czvjnikiem zmierzcho-
wym. Jako zrédlo dwiatta stosule sig swistlowki z rzonkiem G23 lub GRE.

Zastosowanie: ofwieflenie ciggdw komunikacyjnych, pomieszezen sonitermych.

Nr kot ! moc [W] statecznik Klosz #rédio/trzonek waga [kg]
886478 1x9 KVG MATOWY PI-5/G23 0,65
885914 2x9 KVG MATOWY PL-5/G23 0,70
887406 16 KVG MATOWY 2D/GR8 0,72
z cavjnikiem 191350 ix? KVG MATOWY PL5/G23 0,70
zmierzchowym 191855 2x9 KVG MATOWY PL-5/G23 0,74
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0089001 H-160-WH QT-DE 12 max.150W R7s rys.2 145x105x200 0,70
0090005 H-150-BL QT-DE 12 max 150w R7s rys.2 145xt05x200 0,70
0091001 H-150 WZ-WH  QT-DE 12 max.150W R7s rys1 145x105x200 0,80
0092005 H-150.WZ-BL QT-DE 12 max.150W R7s rys1 145x305x200 0,80
0093001 H-150.CR-WH  QT-DE 12 max.150W R7s rys1 145x105x200 0,90
0094005 H-150.CR-BL QT-DE 12 max. 160W R7s rys1 145x105x200 0,80
00ase01 H-500-wH QT-BE 12 max.500W R7s rys.2 200x156x325 120
0098005 H-500-BL QT-DE 12 max.500W R7s rys.2 200x155x325 1,20
Q097001 H-500WZ-WH  QT-CE 12 max.500W R7s rys.1 200x155x325 1,20
0098005 H-500 WZ-BL QT-DE 12 max.500W R7s rys.1 200x155x326 1,60
0095001 H-500 CR-WH  QT-DE 12 max.500W R7s  rys.1 200x155x3285 1,80
0100005 H-500 CR-BL QT-DE 12 max.500W R7s rys.t 200x1856x326 1,80
, . ]
.\\\
oy
B a B A
rys.1 rys.2
Oprawa przenoéna 0101005 H-500.P1 QT-DE 12 max,50CW R7s 300x300x300 3,00
Neparochy i
CRETHINBRME
Fortabie luminaire
Tragbarer Strehler
WH - kolor bialy Berbii while colour Farbe walss
BL - kolor czarny i pHblil black colour Farbe schwarz
WZ - wylacznik zmierzchowy — cymepevkbii Bekiiovatens  dusk swilch Dammenungmelder
CR - czujnik nuchu RETMHK ABHXEBHUR movement swilch ~ Bewsgungsmeldar
i " E : IH
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Oprawy do oéwieflenia niewielkich
przestrzeni otwartych, elewac],
pomnikdw, raklam.

Korpus z ciénieniowego odlewu
aluminiowege. Zradio halogenowe
chronions szyba hartowana.
Zasilanie kohcowe.

Wersja z wylgcznikiem
#miarzchowym i czujnikiem ruchu,

EXTERIODR

[poxexTops HapywHoro
oceewennn, Kopnye - wa
NACTDRCTT BIIOMHKHHS,
TEPMOGTORKDE JAKANEHHOR
cTeknp. EcTb Bepoun

C BTHMKOM OBVKEHVA K CyMe-

PEYHEIM BhIKMOHETENEM.

Luminaires for lighling up small

open areas, elavations.
monuments, billboards ate
Body of die-cast aluminium.
Halagen lamn protected with
hardened glass. Terminus
feeding.

Optionally with a dusk or
movement sensor.

LIGHTING AUSSENBELEVUCHTIUNGD

Schelnwefer fir Haloganlampen,
IP 54, Massives
Aludruckgussgehause,
schwenkbares Befestigugsbigel.
Symmetrisch strahlend.
Slcherhaitsglas. Optonst mit
Démmerungs- und
Bewegongsmelder.
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KGL Korytko

Zastosowanie
Prowadzenie réznego typu
transmisji kablowych

Materiat
Blacha stalowa cynkowana metodg Sendzimira
PN-EN 10327:2005.

Na zamdwienie
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor.

Obrazy:

Wersje:
Symbol Szerokoéé a Dlugosé L Przekrdj
[mm] {mm] uiyteczny
[mm?]
KGL100H42/3 100 3000 4000
KGL150H42/3 150 3000 6100
KGL200H42/3 200 3000 8200
KGL300H42/3 300 3000 12400
KGL400H42/3 400 3000 16600
KGL500H42/3 500 3000 20800 .
KGL600H42/3 600 3000 25000

Ciezar Imb Numer lHosé w

1.26
1.51
1.99
2.5

2.91
333

katalogowy opakowaniu

140116
140216
140316
140416
140516
140616
140716
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